19. Freiarmnahen(Veratbeitung von
schlauchférmigen Teilen)

Diese Maschine lasst sich im Handumdrehen in
eine Freiarmmaschine verwandeln. Dazu
braucht nur der Freiarmdeckel entfernt werden.

Freiarmdeckel entfernen

Schieben Sie den Freiarmdeckel nach links und
nehmen Sie ihn von der Maschine ab. Driicken Sie
dabei Knopf A an der Unterseite.

Freiarmnahen eignet sich besonders fir schwer
zugangliche Partien an Kleidungsstiicken wie
z.B.Arml6écher und Hosenumschlage.

Stulpen Sie das Kleidungsstiick zum Nahen tber
den Felarm.

Freiarmdeckel wieder aufsetzen

Richten Sie den Vorsprung am Freiarmdeckel
mit der Rille am Freiarm aus und schieben Sie
den Freiarmdeckel nach rechts,bis die Lasche
des Freiarmdeckels in den Schlitz des Freiarms
einrastet.




20. NORMALE OVERLOCKNAHTE Ve
UND ROLLSAUME

W
( Normale Overlockndhte ndhen ) @ @

Stellen Sie den Nahtbreitenfingerschalter auf
S, damit der Nahtbreitenfinger vorgeschoben wird.

Hinweis:Der Nahtbreitenfingerschalter muss bis
zum Anschlag in Richtung der Einstell-
markierung S geschoben werden.

( Rollsdume nahen ) ( )
Stellen Sie den Nahtbreitenfingerschalter auf R, @ @
damit der Nahtbreitenfinger zuriickgeschoben
wird.

Hinwei: Der Nahtbreitenfingerschalter muss bis
zum Anschlag in Richtung der Einstell- w
makierung R geschoben werden. || I—l?-l_,
ierung R g wer e =3
o  E— —
==




21. Abketteln und Probenaben

Legen Sie bei komplett eingefadelter
Maschine alle Faden unter dem Nahful®
nach Hinten, Leicht nach links, Uber die
Stichplatte.

Halten Sie die Faden unter leichter
Spannung fest.

Drehen Sie das Handrad 2 bis 3 volle
Umdrehungen zu sich hin, um die
Leerkettenbildung zu beginnen.

Senken Sie den Nahful3.

Halten Sie die Leerkette weiter fest und
betatigen Sie den FuRanlasser, bis die
Leerkette ca.5-7,5 cm lang ist.

Legen Sie das Nahgut von vorne unter den

N&hful? and ndhen Sie eine Probenaht.

Hinweis: Ziehen Sie beim N&hen keinesfalls
am Nahgut, da die Nadel sonst

womdglich verbogen wird und bricht.
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22. EINSTELLUNG DER
FADENSPANNUNG

( 1) 2-Faden-Overlocknaht

Hinweis: -  Bei den folgenden Spannung-

swerten handelt es sich nur um

Empfehlungen.

Mafgeblich fur die Fadenspannung

sind:

1) Stofftyp und -stérke

2) Nadelstarke

3) Garnqualitat und -starke sowie
Faserinhalt

Siehe Seite 26 fir die Umrlstung

des rechten Greifers zum Einbau

des Ausbreiters.

Korrekte Spannungseinstellung

Jedes Spannungseinstellrad auf den rechts
angegebenen Wert einstellen und eine

Probenaht auf einem Stoffmuster durchfihren.

Nachtragliche Spannungseinstellung

NADELPOSITION Yellilel )
Nahtbreitenknopf S
Stichlange 2-4
Ausbreiter Verwende

Nadelfaden

Oberseite
Unterseite
(502)
Material Fadenspannung
blau griin  |orange gelb
leichte Stoffe 2,5 Ausbreiter| 1,0
mittelschwere Stoffe| 3.5 Ausbreiter| 1,0
schwere Stoffe 4,0 Ausbreiter| 1,0
Material Fadenspannung
blau grin  |orange gelb
leichte Stoffe 2,5 Ausbreiter| 2,0
mittelschwere Stoffe 4,0 Ausbreiter| 2,0
schwere Stoffe 5,0  |Ausbreiter| 2,0

Ist die Spannung des linken Greiferfadens
zu fest oder die Nadelfadenspannung zu
lose:

- Spannung des linken Greiferfadens
(gelbes Einstellrad) auf einen niedrigeren
Wert stellen

- oder Nadelfadenspannung (blaues oder
grunes Einstellrad) auf einen héheren
Wert stellen

Ist die Spannung des linken Greiferfadens

zu lose:

- Spannung des linken Greiferfadens

(gelbes Einstellrad) auf einen héheren
Wert stellen
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Nadelfaden

Oberseite

Linker
Greiferfaden

Unterseite




( 2) 2-Faden-Rollsaum, standard j e N\

Hinweis: Bei den folgenden Spannungswerten NADELPOSITION | |

handelt es sich nur um Empfehlungen.

MaRgeblich fir die Fadenspannung sind: Nahtbreitenknopf S

1) Stofftyp und -starke Stichlénge 2-4

2) Nadelstarke Ausbreiter verwende

3) Garnqualitat und -starke sowie
Faserinhalt

Siehe Seite 26 fir die Umristungdes |  |CeCoeCR ROy

rechten Greifers zum Einbau des
Ausbreiters.

/\

EEEEER

Linker
Greiferfaden

Korrekte Spannungseinstellung

Jedes Spannungseinstellrad auf den
rechts angegebenen Wert einstellen
und eine Probenaht auf einem (503)
Stoffmuster durchfiihren.

Unterseite

Material Fadenspannung
blau | 9grin |orange gelb
leichte Stoffe 0 Ausbreiter| 5,0
mittelschwere Stoffe| 0,5 Ausbreiter| 5,0
schwere Stoffe 1,0 Ausbreiter| 5,0
Material Fadenspannung
blau grin  |orange gelb
Nachtriigliche Spannungseinstellung leichte Stoffe 0 |Ausbreiter| 5,0
mittelschwere Stoffe 0,5 |Ausbreiter] 6,0
. . . h ff 1,0 i 6,5
Erscheint der linke Greiferfaden auf der schwere Stoffe Ausbreiter

Stoffunterseite:

- Spannung des linken Greiferfadens
(gelbes Einstellrad) auf einen héheren
Wert stellen

- oder Nadelfadenspannung (blaues
oder griines Einstellrad) auf einen
niedrigeren Wert stellen

Ist die Nadelfadenspannung zu lose:

- Nadelfadenspannung (blaues oder
griines Einstellrad) auf einen héheren
Wert stellen

- Spannung des linken Greiferfadens
(gelbes Einstellrad) auf einen
niedrigeren Wert stellen

Linker

Greiferfaden Nadelkaden

Oberseite
Unterseite

b ¥ e o s o e

e e e i e e e v

Linker
Greiferfaden

Oberseite
Unterseite

/
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( 3) 3-Faden-Overlocknaht

Hinweis:* Die folgeaden Angaden sind lediglich

Richtwerte.

* Spannungseinstellungen sind abhangig
von:

1) Artund Starke des Nahguts

2) Nadelstarke

3) Stérke, Art und Materialzusammensetzung
des Fadens

Korrekte Abstimmung

Stellen Sie die Einstellrdder der Fadenspannungen
auf die rechts abgebildeten Werte und naden Sie
eine Probenaht auf dem zu verwendenden Material.

Fadenspannung abstimmen

Erscheint der Obergreiferfaden auf der linken

Seite des Materials, so

- stellen Sie das Einstellrad fur die
Obergreiferfadenspannung(orange)auf einen
héheren Wert.

- oder das Einstellrad fur die
Untergreiferfadenspannung(gelb) auf einen
niedrigeren Wert.

Erscheint der untergreiferfaden auf der rechten

Seite des Materials, so

- Stellen Sie das Einstellrad fur die
Untergreiferfadenspannung(gelb) auf einen
héheren Wert.

- Oder das Einstellrad fur die
Obergreiferfadenspannung(orange)auf einen
niedrigeren Wert.

Bei zu lockerer Oberfadenspannung stellen Sie

das Einstellrad fur die Obergreiferfadenspannung
(gruin oder blau) auf einen h"heren Wert.

32

Nadelstellung | Jeonel |
Nahtbreitenfigngerschalter S
Stichlange 2-4

Rechte Seite

Faden des Obergreifers

Nadelfaden

Faden des
Untergreifers

Linke Seite (504)

Material Fadenspannungen

Blau Grin | Orange | Gelb
Leicht 25 3.0 3.0
Mittel 30 3.0 3.0
Schwer 3.5 3.0 3.0
Material

Blau Grin | Orange | Gelb
Leicht 25 3.0 3.0
Mittel 3.0 3.0 3.0
Schwer 35 30 30

Faden des Obergreifers

/

Nadelfaden
Rechte Seite Linke Seite
Faden des Obergreifers

Nadelfaden

Rechte Seite Linke Seite

Faden des Obergreifers

WA
AJ® Faden des
A .
Nadelfaden \‘/ rgreifers
kRechte Seite Linke Seite /




(4) 3-Faden-Flatiocknaht )

Hinweis: * Die folgenden Angaben sind lediglich
Richtwerte.
* Spannungseistellungen sind abhéngig von:
1) Art und Starke des Nahguts
2) Nadelstarke
3) Starke, Art und Materialzusammensetzung
des Fadens

Korrekte Abstimmung

Stellen Sie die Einstellrdder der Fadenspannungen auf
die rechts abgebildeten Werte und néhen Sie eine
Probenaht auf dem zu verwendenden Material.

Fadenspannung abstimmen

Ist der Untergreiferfaden zu lose, so

- Stellen Sie das Einstellrad fur die
Untergreiferfadenspannung (gelb) auf einen
héheren Wert.

- Oder das Einstellrad fiir die Oberfadenspannung
(blau oder griin) auf einen niedrigeren Wert.

Ist der Obergreiferfaden zu lose, so

- Stellen Sie das Einstellrad fur die
Oberfadenspannung (orange) auf einen héheren
Wert.

- Oder das Einstellrad fir die Oberfadenspannung
(blau oder griin) auf einen niedrigeren Wert.

Ist der Oberfaden zu lose, so

- Stellen Sie das Einstellrad fur die
Oberfadenspannung (blau oder griin) auf einen
héheren Wert.

- Oder das Einstellrad fir die Oberfadenspannung
(orange) auf einen niedrigeren Wert.

Nadelstellung “Yeollllel )
Nahtbreitenfigngerschalter S
Stichléange 2-4

Nadelfay

Faden des
Untergreifers

Rechte Seite

Nadelfaden
Faden des
Obergreifers

Rechte Seite

Nadelfaden
Faden des
Obergreifers

Rechte Seite

\

Rechte Seite Linke Seite
(505)
Material Fadenspannungen
Blau Grln Orange | Gelb
Leicht 0.5 5.0 7.0
Mittel 0.5 5.0 7.0
Schwer 0.5 5.0 7.0
Material Fadenspannungen
Blau Griin Orange Gelb
Leicht 0.5 5.0 7.0
Mittel 0.5 5.0 7.0
Schwer 0.5 5.0 7.0
Nadelfaden adelfaden
Faden des _
Obergreifers ## des

Untergreifers
Linke Seite

greifers

Linke Seite
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( 9) 3-Faden-<berwendlichnaht ]

Hinweis: * Die folgenden Angaben sind lediglich
Richtwerte.

* Spannungeseinstellungen sind abhdngig von:

1) Art und Stérke des Nahguts

2) Nadelstarke

3) Starke, Art und Materialzusammensetzung
des Fadens

Korrekte Abstimmung

Stellen Sie die Einstellrdder der Fadenspannungen
auf die rechts abgebildeten Werte und nahen Sie
eine Probenaht auf dem zu verwendenden Material.

Fedenspannung abstimmen

Nadelstellung 90| |0
Nahtbreitenfigngerschalter S
Stichlédnge 2-4

Nadelfaden

Fadendes
Obergreifers

Rechte Scite F

Ist der Obergreiferfaden zu lose, so

- Stellen Sie das Einstellrad fur die
Oberfadenspannung (orange) auf einen héheren
Wert.

Ist der Untergreiferfaden zu lose, so

- Stellen Sie das Einstellrad fur die
Untergreiferfadenspannung (gelb) auf einen
héheren Wert.

- Oder das Einstellrad fur die Oberfadenspannung
(orange) auf einen niedrigeren Wert.

Ist der Oberfaden zu lose, so

- Stellen Sie das Einstellrad fur die
Oberfadenspannung (blau oder griin) auf einen
héheren Wert.

- Oder das Einstellrad fur den Obergreiferfaden
(orange) auf einen niedrigeren Wert.
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Material Fadenspannungen

Blau Grin Orange | Gelb
Leicht 4.0 0 8.0
Mittel 5.0 0 8.5
Schwer 5.0 0 8.5
Material Fadenspannungen

Blau Grin Orange Gelb
Leicht 2.5 1.0 7.0
Mittel 3.0 1.0 7.0
Schwer 3.5 1.0 7.0

OO0

Nadelfaden

Faden des
Faden des Untergreifers
Obergreifers

Rechte Scite Linke Scite

Nadelfaden

Faden de greifers
Obergreifers Nadelfaden
Rechte Scite Linke Scite
Nadelfaden =aden des
Fadendes &7 Untergreifers
Obergreifers £, j Nadelfaden
Rechte Scite Linke Scite

- /




( 6) 4-Faden-Stretch-Sicherheitsnaht j

Hinweis: * Die folgenden Angaben sind lediglich
Richtwerte.
* Spannungseinstellungen sind abhéngig von:
1) Art und Starke des Nahguts
2) Nadelstarke
3) Starke, Art und Materialzusammensetzung
des Fadens

Korrekte Abstimmung

Stellen Sie die Einstellrdder der Fadenspannung auf die
rechts abgebildeten Werte und ndhen Sie eine
Probenaht auf dem zu verwendenden Material.

Fadenspannung abstimmen

Erscheint der Obergreiferfaden auf der linken Seite

des Materials,so

- stellen Sie das Einstellrad fur die
Obergreiferfadenspannung (orange)auf einen
héheren Wert.

- oder das Einstellrad fir die
Untergreiferfadenspannung (gelb) auf einen
niedrigeren Wert.

Erscheint der Untergreiferfaden auf der linken

Seite des Materials,so

- stellen Sie das Einstellrad fur die
Untergreiferfadenspannung(gelb) auf einen héheren
Wert.

- oder das Einstellrad fiir die
Obergreiferfadenspannung (orange)auf einen
neidrigeren Wert.

Ist die Spannung der linken Nadel zu locker, so
- Stellen Sie das Einstellrad fur die Fadenspannung
an der linken Nadel (blau) auf einen héheren Wert.

Ist die Spannung der rechten Nadel zu locker,so
- Stellen Sie das Einstellrad fir die Fadenspannung

an der rechten Nadel(griin) auf einen héheren Wert.

Nadelstellung Y
Nahtbreitenfigngerschalter S
Stichléange 2-4

Faden des Obergreifers

aden des
ntergreifers

Rechte
Nadelfaden

Linke
Nadelfadegd—>

Rechte Seite

(514)
Material Fadenspannungen
Blau Griin Orange Gelb
Leicht 2.5 2.5 3.0 3.0
Mittel 3.0 3.0 3.0 3.0
Schwer 3.5 3.5 3.0 3.0
Faden des Obergreifers
T Faden des
e AR e
Nadelfaden
Linke e inke Seit
Nadelfaden Inke Seite
Rechte Seite
Faden des Obergreifers
Faden des
Rechte Untergreifers
Nadelfaden Lin
Linke Seite
Rechte Seite
Faden esbergreifers
= Faden des
Rechte Untergreifers
Nadelfaden
Linke . .
Linke Seit
_ Nadelfaden e sefte
Rechte Seite
Faden des Obergreifers
. Faden des
Rechte » Untergreifers
Nadelfaden
Linke Seite

KRechte Seite /
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23. Rollsaume nahen

Mit Ihrer Maschine lassen sich vier verschiedene
Rollsaumtypen nahen.

Beim N&hen von Rollsdumen wird die Nahgutkante
umgelegt und mit einer Overlocknaht versehen.

Am besten sind leichte Gewebe wie Batist, Chiffon,
Organza usw. geeignet.

Rollsdume eignen sich nicht fiir schwere oder
steife Gewebe.

Vorbereitung der Maschine

36

Entfernen Sie die linke Nadel.

Stellen Sie den Nahtbreitenfingerschalter auf R
(siche Scite 28).

Richten Sie die linke Seite der Stutzplatte des
Nahtbreitenfingers an der Markierung R auf der
Stichplatte durch Drehen des Nahtbreitenknopfes
aus.

Stellen Sie das Stichlangeneinstellrad auf "F-2", so
dass eine feine Naht gen&ht wird.

Nadel: Singer Kat. Nr. 2022 Gré3e 80/11 oder
90/14.

Faden: Fir Rollsdume kdnnen viele verschiedene
Fadenkombinationen eingesetzt werden.




Durch Verwendung eines flauschigen
Nylongarnes fiir den rechten Greiferfaden

und eines normalen Leichtgarnes fiir den
Nadelfaden erhalten Sie einen schénen 2-

Faden-Rollsaum.

Hinweis:

NADELPOSITION o®e
Nahtbreitenknopf S
Stichléange F-2
Ausbreiter verwenden

( 1) 2-Faden-Overlocknaht

Korrekte Spannungseinstellung

Jedes Spannungseinstellrad auf den rechts

angegebenen Wert einstellen und eine
Probenaht auf einem Stoffmuster durchfiihren.

Nadelfaden

Oberseite .
nterseite

(502)
Rechter Greiferfaden Fadenspannung
blau griin | orange gelb
3,0 Ausbreiter[ 2,0

Polyester

3,0 Ausbreiter| 2,0

( 2-Faden-Rollsaum, standard

Korrekte Spannungseinstellung

Jedes Spannungseinstellrad auf den rechts

angegebenen Wert einstellen und eine
Probenaht auf einem Stoffmuster durchfiihren.

Flauschiges Nylongarn

MV

-------- Z

Linker
Greiferfaden

Oberseite

(503)

Rechter Greiferfaden Fadenspannung
blau grin  |orange | gelb
Flauschiges Nylongarn 2,0 Ausbreiter| 4,0
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Hinweis:

Um einen schdnen Rollsaum zu erzeugen,
verwenden Sie Bauschgarn als
Obergreiferfaden und normalen Faden fir
die Nadel und den Untergreifer.

( 2) 3-Faden-Standardrollsaum

Korrekte Abstimmung

Stellen Sie die Einstellrader der Fadenspannungen
auf die rechts abgebildeten Werte und nahen Sie eine
Probenaht auf dem zu verwendenden Material.

3-Faden-Obergreifer-
Uberwendlichrollsam

Korrekte Abstimmung

Nadelstellung 90| |0
Nahtbreitenfingerschalter R
Stichléange R-2

Faden des Obergreifers

Nadelfaden

Rechte Seite

Faden des
Untergreifcrs

Linke Seite
(504)
Obergreifer- Fadenspannungen
faden Blau Grin | Orange | Gelb
Polyester 3.0 5.0 3.0
Bauschgam 3.0 3.5 3.5

Stellen Sie die Einstellrader der Fadenspannungen
auf die rechts abgebildeten Werte und nahen Sie eine
Probenaht auf dem zu verwendenden Material.
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Nadelfaden

Faden des
Obergreifers

Faden des

Untergreifers
Nadelfaden
Rechte Seite - )
Linke Seite
Obergreifer- Fadenspannungen
faden Blau Griin | Orange | Gelb
Polyester 2.0 5.0 7.0
Bauschgam 2.0 2.0 5.0




Weitere Hinweise zu Rollsdumen

Halten Sie bei Nahbeginn die Leerkette
fest, damit sie sich nicht in die Naht
einrollen kann.

Setzen Sie das Material einer leichten
Spannung in N&hrichtung aus-dadurch
wird eine fernere Nahtausfiihrung
erreicht.

Die Mindestbreite, mit der eine Over-
locknaht genaht werden kann, betragt
etwa 1,5mm, da die Schneidbreite nicht
unter 3,5mm eingestellt werden kann.

Sichern der Rollsaum-Leerkette

Geben sie einen kleinen Tropfen
Textilkleber auf das Nahtende und
lassen sie ihn trocken. Schneien Sie
anschliel®end die Leerkette nah am
Nahgut ab.

Hinweis: Prifen Sie den Textikleber vor
Gebrauch auf Farbechtheit.




24. Nahtvariationen und
Nahtechniken

( Flatiock-Ziemahte

Stellen Sie die Fadenspannung fir einen 3-
Faden-Overlockstich ein, ndhen Sie die
Naht und ziehen Sie das Néhgut
anschlieRend auseinander, um die naht zu
glatten.

Die Flatlocknaht kann sowohl als decorative

Montagenaht als auch als reine Ziernaht
eingesetzt werden.

1) Vorbereitung der Maschine

Entfernen Sie die linke bzw. die rechte
Nadel.

Verwenden Sie als Ausgangseinstellung die
Spannungseistellung fur eine 3-Faden-
Overlocknaht(siehe Seite 29).

Stellen Sie dann die Oberfadenspannung
(griin bzw. blau) wesentlich lockerer ein.

Lassen Sie nun auch die Fadenspannung
des Obergreifer (orange) etwas nach.

Stellen Sie anschlicRend die

Fadenspannung des Untergreifers(gelb)
wesentlich fester ein.

2) Eine Flatlocknaht Montagenahtnahen

Legen Sie die Teile links auf links
aufeinander, um eine dekorative Naht auf
der rechten Seite des Kleidungsstlicks zu
erzeugen.

N&hen Sie nun die Naht und schneiden
abei Uberstehenden Stoff weg.

Der Oberfaden(griine bzw. blaue
Fadenspannung) hat einen V-férmigen
Verlauf auf der linken Stoffseite.

Der Untergreiferfaden verlauft als gerade
Linie an der Stoffkante.
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Faden des
Obergreifers

Rechte Seite

Entfernen

A9

aden des Untergreifers

Linke Seite /




Ziehen Sie das Nahgut zu beiden Seiten der
Naht auseinander, damit sich die Stiche
flachlegen.

3) Eine Flatlocknaht als Ziernaht néhen

Bringen Sie das bewegliche Obermesser in
Ruhestellung (s.Seite 25). Bei dieser Naht wird
die Kanten des Nahguts nicht beschnitten.

Schlagen Sie das ndhgut so um , dass die
beiden linken Seiten aufernander liegen.

Positionieren Sie das Néahgut so, dass ein Teil
der Naht aufRerhalb des Nahguts genaht wird.

Ziehen Sie das Nahgut zu beiden Seiten der
Naht auseinander, damit sich die Stiche
flachlegen.

4) Zusatzliche Hinweise zu Flatlocknahten

Die Fadenspannungen mussen korrekt
eingestellt sein, damit sich das Nahgut gut
auseinander ziehen l&sst.

Der Obergreiferfaden ist der wichtigste
Faden der Flatlocknaht. Verwenden Sie
deshalb einen dekorativen Faden als
Obergreiferfaden und unaufféllige Faden als
Untergreifer- und Nadelfaden.

Um einen Leiterstich zu nahen, legen Sie
das Nahgut mit den beiden rechten Seiten
aufernander. Hier ist der Nadelfaden der
auffalligste Faden, da er die Leiter A
erzeugt.

v
/" Linke
Stoffseite

Rechte
Stoffseite

41



[Overlock-BIindséume

Hierbei werden in einem Arbeitsgang das
Uberstehende Nahgut abgeschnitten, der
Saum genaht und die Kanten mit einer
Overlocknaht versehen.

Der Overlock-Blindsaum eignet sich am
besten fur Strickwaren. Durch ihn wird
eine haltbare Kantenversauberung erzielt,
die fast unsichtbar ist.

Entfernen Sie die linke Nadel und stellen
Sie die maschine fiir eine schmale 3-
Faden-Overlocknaht ein.

Hinweis: Sie kbnnen auch den 3-Faden-
Flatlockstich verwenden.

Stellen Sie die Stichlange auf 4 ein.

Falten Sie den Saum erst so zur linken
und dann zur rechten Stoffseite, dass die
Stoffkante 6 mm Uber die erste

Falte tbersteht.

N&hen Sie auf dem Falz. Dabei muss die
Nadel gerade in die Kante des Falzes
einstechen.

( Haarbiesen
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Vor dem Zuschneiden des Kleidungsstiicks
kénnen Sie decorative Haarbiesen auf den
Stoff nahen.

Enterfernen Sie die linke Nadel und stellen
Sie die Maschine fiir einen schmalen 3-
Faden- Overlockstich ein.

Hinweis: Fur diese Verarbeitungstechnik
kann auch der Rollsaumstich
benutzt werden.

Bringen Sie das Obermesser in
Rubestellung(s.Seite 25).

Zeichnen Sie die gewlinschte Anzahl an
Haarbiesen mit einem wasserl6slichen
Textilmarker auf dem stoff an.

Retire

Entfernen




* Faiten Sie die Nahgutseiten auf links /
zusammen und nahen Sie.

Biigeln Sie die Haarbiesen alle in die gleiche
Richtung.

[ Um die Ecke néhen )

.

1) AuBenecken Schnittiinie

« Schneiden Sie vor und hinter der Ecke etwa
2 cm bis zur Nahtiinie weg.

¢ Na&hen Sie einen Stich weiter als Punkt A
und haiten Sie dann an.

¢ Luften Sie Nadel und Nahfuld.

» Ziehen Sie das Nahgut gerade so stark nach
hinten, dass sich der Faden 16st, der vom
Finger der Stichpiatte gehaiten wird.

« Hinweis: Zur besseren Sicht der Details
wurde der NahfuR in der Abbildung
weggclassen.

e Drehen Sie das Nahgut und senken Sie den
Nahful’ so, dass das Messer auf einer Linie
mit der Schnittkante liegt.

« Ziehen Sie die Iosen Faden nach oben und
ndhen Sie.

2) innenecken /

* Schneiden Sie das N%ohgut am Nahtrandab. | 1 < _ _ _ _ |

Schnittiinie




Bringen Sie das Obermesser in
Ruhestellung(s.Seite 25).

N&hen Sie auf der Schnittkante.

Halten Sie vor Erreichen der Eckc an.
Legen Sie am Eckpunkt eine Falte, um
beide Kanten in cine Linie zu bringen.

N&hen Sie langsam weiter und steppen Sie
Uber die Eckc hinweg die zweite Kante. Die
Falte nicht mitfassen!

( Stecknadeln einstecken

Stecken Sie Stecknadeln links vom Nahful} ein.
So befinden sich die Stecknadeln nicht im
Schneidebereich der Messer und lassen sich
anschliel3end wieder leicht entfernen.

Vorsicht:

Ein Nahen Uber die Stecknadeln hat zur
Folge, dass die Schneiden der Messer z.T.
irreparable beschadigt werden.

( Leerkette sichern
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Fadeln Sie die Leerkette in eine
Handnzhnadel mit groRem Ohr (z. B.
Sticknadel) ein.

Stechen Sie die Nadel zum Sichern in das
Ende der Naht.

Hinweis: Weitere Informationen zum
Sichern eines Rollsaums finden
Sie auf Seite 39.

/Nadelposition




( Nahtverstarkung j

*  Durch Einndhen eines Kdperbandes beim
Uberwendlichnahen wird die Naht haltbarer
gemacht.

«  FUhren Sie das Band durch den Schlitz im
vorderen Bereich des Nahfulies zu.

* Legen Sie das Band unter dem Ful nach
hinten und nahen Sie die Naht.

« Das Band wird gleichzeitig mit der Naht
angenéht.

[ Abketteln zum Herstellen von Borten j

«  Bringen Sie das Obermesser in Ruhestellung
(s.Seite 25).

*  Ziehen Sie eine Kordeleinlage (Garn oder
K&perband) durch den Schlitz im vorderen
Bereich des NahfulRes.

* Legen Sie die Kordeleinlage unter den Nahguf}
und ketteln Sie die gewlinschte Lange ab.

«  Abgekettelte Borten kdnnen einzeln verwendet
oder zu mehreren miteinander verflochten
werden.




25. Wartung der Maschine

Eine Overlockmaschine erfordert mehr Wartung
als eine herkémmliche Ndhmaschine. Dies hat
zwei Hauptgriinde:

1. Durch das Beschneiden der Nahgutkanten
fallt eine gorBe Menge Flusen an.

2. Eine Overlockmaschine I1auft mit sehr hoher
Geschwindigkeit und muss daher regelmaRig
geolt werden, damit die beweglichen Teile
geschmiert bleiben.

[ Maschine reinigen

Achtung:
Vor dem Reinigen der Maschine unbedingt

den netzstecker aus der Steckdose ziehen!

. Entfernen Sie regeldfig Staub und Flusen
aus dem Greifer-und Messerbereich.
Benutzen Sie dazu eine trockene Burste.

Hinweis: Eine Flusebdrste ist als
Sonderzubehor erhéltlich.

[ Maschine 6len

A Achtung:
Vor dem Schmieren der Maschine

unbedingt den netzstecker aus der
Steckdose ziehen!

. Die in der Abbildung markierten
Schmicrpunkte sind regelalig zu dlen.

Hinweis: Verwenden Sie ausschlielich
Nahmaschinendl. Die
Verwendung anderer Ole
kann zu Schaden an der
Maschine fihren.
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( Untermesser auswechseln

Achtung:
Vor dem Auswechseln des Untermessers

unbedingt den Netzstecker aus der
Steckdose ziehen!

. Das Untermesser sollte ausgewechselt
werden, sobald es stumpf wird.

. Das Auswechseln des Untermessers ist mit
hilfe dieser Anleitung mdéglich. Sollten Sie
dabei jedoch Schwierigkeiten haben, so
wenden Sie sich bitte an lhren Singer-
Héandler.

. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker
herausgezogen ist.

. Offnen Sie den Greiferraumdeckel und
bringen Sie das Obermesser 1 in
Ruhestellung (s.Seite 25).

. L&sen Sie die Befestigungsschraube 2 und
entfernen Sie das Untermesser 3.

. Setzen Sie ein neues Untermesser in die Nut
des Untermesserhalters ein.

. Zichen Sie die Befestigungsschraube 2 fest.

. Bringen Sie das Obermesser 1 wieder in
Arbeitsstellung.

47



26. Nahstorungen und ihre Behebung

Stérung Behebung Seite
Nahgut wird nicht - Stichlédnge vergréRern 21
gleichmaRig - NahfuRdruck bei schwerem Nahgut erhéhen 22
transportiert - NahfuRdruck bei leichtem Nahgut verringern 22
Nadelbruch - Nadel korrekt einsetzen 11
- Nahgut beim N&hen nicht ziehen 29
- Nadelhalteschraube festdrehen 11
- Bei schwerem Nahgut starkere Nadel verwenden 7
Fadenbruch - Einfadelung Gberprifen 12-19
- Uberpriifen, ob sich der Faden verfangen hat 20
- Nadel korrekt einsetzen 11
- Neue Nadel einsetzen, da alte méglicherweise 7
verbogen oder stumpf ist
- Hochwertigen Faden verwenden 50
- Fadenspannung lésen 30-38
Fehlstiche - Neue Nadel einsetzen, da alte méglicherweise 7
verbogen oder stumpf ist
- Nadelhalteschraube festdrehen 11
- Nadel korrekt einsetzen 11
- Nadeltyp und-gréf3e wechseln 7
- Einfadelung Gberprifen 12-19
- Na&hfulRdruck erhéhen 22
- Hochwertigen Faden verwenden 50
UnregelmaRige - Fadenspannung abstimmen 30-38
Stichbildung - Uberpriifen, ob sich der Faden verfangen hat 20
- Einfadelung Gberprifen 12-19
Nahgut krauselt - Fadenspannung lésen 30-38
- Uberpriifen, ob sich der Faden verfangen hat 20
- Leichten, hochwertigen Faden verwenden 50
- Stichlénge verkleinern 21
- Bei leichtem Nahgut Nahfu3druck verringern 22
Unsaubere - Ausrichtung der Messer Uberprifen 47
Schnittkante - Ein bzw. beide Messer auswechseln 47
N&hgut blockiert - Greiferraumdeckel vor dem Nahen schlieBen 9
- Uberpriifen, ob sich der Faden verfangen hat 20
- Dicke Nahgutschichten mit einer normalen
- N&hmaschine zusammenn hen und dann mit der
Overlockndhmaschine Giberndhen
Maschine lauft - Maschine ans Stromnetz anschlieRen 9

nicht




27. Material-, faden- und Nadeltablle

Material Faden Nadel
Singer Kat.Nr.2022
Leicht Baumwolle Nr.100
Seide Nr.100
Batist, Organza, Chiffon Kunstfaser Nr.80-90
etc. Polyester Nr.80-100 Nr.11
Mittelschwer Baumwolle Nr.60-80
Seide Nr.50
Musselin, Feinleinen, Kunstfaser Nr.60-80 Nr.11, Nr.14
Satin, Gabardine, Polyester Nr.60-80
feiner Wollstoff usw.
Schwer Baumwolle Nr.40-60
Seide Nr.40-60
Oxford, Jeansstoff, Kunstfaser Nr.60-80 Nr.14
Tweed, Cord, Serge Polyester Nr.50-80
Wirkwaren
Kunstfaser Nr.80-90
Trikotage Polyester  Nr.60-80 Nr.11
Jersey Kunstfaser Nr.60-80
Polyester  Nr.60-80 Nr.11, Nr.14
Baumwolle Nr.60-80
Wollei Kunstfaser Nr.60-80
(gewebt, gestrickt) Polyester  Nr.50-60 Nr.11, Nr.14
Bauschgarn

Im Lieferumfang der Maschine sind Singer-Nadeln Kat. Nr.2022 enthalten.

Es wird empfohlen, stets die Nadel zu verwenden, die sich am besten fur das zu verarbeitende
Material eignet.



28. Technische Daten

Bezeichnung

Technische Daten

Nahgeschwindigkeit
Stichlange

(Transportbetrag)
Differentialtransportverhaltnis
Overlockstichbreite
Nadelstangenhub
NahfuBhub

Nadel

Modelle

Anzahl der Faden
Maschinenabmessung(mm)
Breite

Tiefe

Hoéhe

Gewicht(kg)

max.1300 U/min

1-4mm (Standard: Rollsaum F-2, Overlock normal:
3,0)

1:0.7-1:2 (bei Maschine mit Differentialtransport)
Rollsaum: 1,5mm, Overlock normal 3,0-6,7mm
27mm

4.5mm

Rollsdume: Singer Kat. Nr. 2022 Nr.11

Overlock normal: Singer Kat. Nr.2022 Nr.11, Nr.14

14SH744/14CG744 14SH754/14CG754
234 234
338 338
280 280
265 265
6,0 6,2
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