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VORWORT

Vielen Dank fiir den Kauf dieser kombinierten Overlock-, Kettenstich- und Coverstichnahmaschine. Diese flir den
Haushaltsgebrauch bestimmte Nahmaschine naht fir Sie durch dick und diinn. Sie verarbeitet die
verschiedensten Materialien von Batist bis Jeansstoff in hervorragender Qualitat.

Optimale Nutzung und Wartung der Maschine sind in dieser Anleitung beschrieben. Damit Sie das Potential
dieser Maschine ganz ausschopfen kénnen, lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme bitte

vollstandig durch. Machen Sie sich danach mit der Maschine vertraut, indem Sie die Bedienungsanleitung Seite

flr Seite durcharbeiten.

Damit Sie stets Giber die modernsten Nahmdglichkeiten verfugen, behalt sich der Hersteller jederzeit das Recht
auf Anderungen des Designs, der Konstruktion oder des Zubehérs vor.

-

Diese SINGER Nahmaschine, Modell 14T967DC, wurde von der GS (Certification of Electrotechnical
Materials) gemaf den europaischen Normen geprift und entspricht den Richtlinien fir elektrische Sicherheit,
Funkentstérung und Unempfindlichkeit bei Uberspannungsimpulsen. Die Konformitat wird durch das KEMA-
Symbol und das CE-Zeichen ausgewiesen.

Rheinland -
Product Safety giﬁ;"fh’z“

~

SINGER® ist ein eingetragenes Warenzeichen von KSIN Luxemburg Ill S.A.R.L.
Copyright © 2005. Alle Rechte weltweit vorbehalten.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch dieser Maschine sollten Sie stets grundlegende Sicherheitsmalinahmen beachten.
Lesen Sie samtliche Hinweise vor Gebrauch der Maschine aufmerksam durch.

A ACHTUNG - Zur Vermeidung elektrischer Schlage:

* Die Maschine nie unbeaufsichtigt lassen, wenn sie mit dem Stromnetz verbunden ist. Unmittelbar nach dem
Gebrauch sowie vor jeder Reinigung den Stecker aus der Steckdose ziehen.

*Vor dem Einsetzen einer neuen Glihbirne den Netzstecker ziehen. Es muss wieder eine 15W-Glihbirne
gleichen Typs eingesetzt werden. Vor der erneuten Inbetriebnahme muss der Kopfdeckel wieder aufgesetzt
werden, der die Glihbirne abdeckt.

A VORSICHT - Zur Vermeidung von Branden, elektrischen Schlagen und Personenschaden:

* Die Netzspannung (Spannung des Steckdosenanschlusses) muss unbedingt mit der Nennspannung des Motors
Ubereinstimmen.

* Die Maschine darf nur zu dem in diesem Handbuch beschriebenen Zweck verwendet werden. Benutzen Sie
ausschlieRlich Zubehdr, das vom Hersteller in dieser Bedienungsanleitung empfohlen wird.

* Zur Durchfiihrung von Arbeiten im Nadelbereich, wie Einfadeln von Nadel oder Greifer sowie zum Nadel-,
Stichplatten- oder NahfuBwechsel usw. den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder die Maschine ausschalten.

* Den Stecker der Nahmaschine aus der Steckdose ziehen, wenn Abdeckungen entfernt werden, beim Schmieren
oder wenn sonstige Wartungsarbeiten, die in dieser Anleitung beschrieben sind, durch den Benutzer ausgefihrt
werden.

* Selbsttatige Einstellungen des Motorriemens sind nicht gestattet. Sollten entsprechende Einstellungen
notwendig sein, ist die zustandige Singer-Vertretung zu kontaktieren.

* Den FuRanlasser vorsichtig behandeln und nicht zu Boden fallen lassen. Insbesondere dirfen keine
Gegenstande auf den FulRanlasser gestellt werden.

* Stets die korrekte Stichplatte verwenden. Eine falsche Stichplatte kann Nadelbruch verursachen.
* Keine verbogenen Nadeln verwenden.

* Beim Nahen die Finger von allen sich bewegenden Teilen fernhalten. Besondere Vorsicht ist im Bereich um die
Nahmaschinennadel geboten.

* Das Nahgut beim Nahen nicht ziehen oder schieben. Dadurch kdnnte die Nadel verbogen werden und brechen.

* Bei Maschinen mit Doppelisolierung bei Servicearbeiten nur identische Ersatzteile verwenden. Naheres hierzu
siehe Hinweise zu Servicearbeiten an Produkten mit Doppelisolierung.

* Die Maschine darf auf keinen Fall betrieben werden, wenn Kabel bzw. Stecker beschadigt sind, die Maschine
nicht ordnungsgemal arbeitet, zu Boden gefallen ist oder wenn sie beschadigt bzw. nass wurde. Ist eine
Uberpriifung bzw. Reparatur notwendig oder sind elektrische bzw. mechanische Justierungen erforderlich, so
bringen Sie die Maschine zum nachstgelegenen Singer-Vertragshandler oder Singer-Kundendienst.

* Die Maschine darf nicht betrieben werden, falls irgendwelche Luftdffnungen verschlossen sind. Halten Sie die
Belliftungsoffnungen der Maschine und des FuRanlassers frei von Flusen, Staub und losem Gewebe.

* Keine Gegensténde in die Offnungen der Maschine stecken bzw. fallen lassen.



* Maschine nicht im Freien betreiben.

* Die Maschine darf nicht an Orten betrieben werden, an denen Sprays oder reiner Sauerstoff verwendet werden.

* Die Maschine darf nicht als Spielzeug benutzt werden. Hochste Aufmerksamkeit ist geboten, wenn die Maschine
von Kindern oder im Beisein von Kindern benutzt wird.

* Weder Maschine noch Maschinenkoffer direkter Sonneneinstrahlung oder sehr warmem bzw. feuchtem
Raumklima aussetzen.

* Die Maschine, der FuRanlasser und das Netzkabel diirfen nicht mit nassen Handen, nassen Tlichern oder
sonstigen nassen Gegenstanden angefasst werden.

* Den Netzstecker nicht an eine Mehrfachsteckdose anschlieRen, an die mehrere andere Netzkabel anderer
Gerate angeschlossen sind.

* Die Maschine nur auf einem ebenen und stabilen Tisch benutzen.

* Vor jeder Inbetriebnahme den Greiferraumdeckel der Maschine schlieRen.
* Nahful® und Nadeln fur Kinder unzuganglich aufbewahren.

* Vor dem Auswechseln der Glihbirne warten, bis die alte Glihbirne abgekunhlt ist.

* Maschine nicht selbsttatig auseinander bauen oder verandern.

* Vor der Maschinenpflege sicherstellen, dass der Netzschalter ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose
gezogen sind.

* SERVICEARBEITEN AN GERATEN MIT DOPPELISOLIERUNG: Bei einem Gerat mit Doppelisolierung werden
anstatt der Erdung zwei Isoliersysteme verwendet. Bei einem Gerat mit Doppelisolierung gibt es also keinerlei
Erdungseinrichtung, und es darf auch keine solche daran angebracht werden. Das Ausfiihren von Servicearbeiten
an Geraten mit Doppelisolierung setzt grof3e Sorgfalt und eingehende Kenntnis des Systems voraus und darf nur
von qualifiziertem Servicepersonal unternommen werden. Die Ersatzteile fur Produkte mit Doppelisolierung
missen identisch mit den jeweils auszutauschenden Teilen im Gerat sein. Ein Gerat mit Doppelisolierung ist durch
die Bezeichnung "DOUBLE-INSULATION" oder "DOUBLE-INSULATED" gekennzeichnet.

* Der Schalldruckpegel unter normalen Betriebsbedingungen ist kleiner als 70dB(A).
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1. STICHAUSWAHL & AUTOMATISCHE FADENSPANNUNG

Durch die Einstellung von Automatischer Fadenspannung und Nadelposition sowie tber die Einfadelung und den Einsatz
des konvertierbaren rechten Greifers/Spreizers kénnen Sie eine groRe Anzahl von Stichtypen mit dieser Nahmaschine nahen.

Stichtyp ATD: Automatische Fadenspannung einstellen Seite
Dieser 1-Nadel-2-Faden-Geradstich wird
zum Zusammennahen von Materialien und
. als Ziernaht verwendet. Durch Ausrasten
1. Doppelkettenstich des rechten Greifers und des beweglichen 39
Messers kdnnen die Nahte in einem
ATD:D gewiinschten Abstand von der Nahgutkante
gesetzt werden.
Dieser 1-Nadel-2-Fadenstich wird zum
2. Zweifaden- Nahen von leichten bzw. elastischen
iberwendlichnaht Materialien eingesetzt. Ideal fir schmale
Roll- und Blindsdume. Je nach gewahlter 41
ATD: D Nadelposition ist eine Uberwendlichnaht-
ATD: G breite von 4,0 mm bzw. 6,0 mm mdglich.
Dieser 1-Nadel-2-Fadenstich wird zum
) Versaubern von normalem Nahgut benutzt.
3. Zweifaden- Ideal auch firr Flatlocknahte (Stumpfnahte) 42
Overlocknaht und Blindsdume. Je nach gewahlter
-ATD' E Nadelposition ist eine Overlocknahtbreite
: von 4,0 mm bzw. 6,0 mm mdglich.
4. Dreifaden- Dieser 1-Nadel-3-Fadenstich wird zum
Overlocknaht Versdubern und Sdumen von normalem
Nahgut benutzt. Je nach gewahlter 43
ATD: A Nadelposition ist eine Overlocknahtbreite
ATD: B von 4,0 mm bzw. 6,0 mm maglich.
Dieser 1-Nadel-3-Fadenstich fiir
5. Dreifaden- Stumpfnahte sowie Zierstiche mit
Flatlocknaht dekorativem Garn. Je nach gewahlter 44
Nadelposition ist auch eine Overlocknaht-
ATD: F breite von 4,0 mm bzw. 6,0 mm moglich.
6. Dreifaden- Dieser 2-Nadel-3-Fadenstich ist ideal fir
Stretch- leichte, extrem dehnbare Stoffe wie z. B. 45
Sicherheitsnaht Trikotage und Spandex.
ATD: G
7. Vierfaden- Dieser 2-Nadel-4-Fadenstich ist ideal fur
Stretch- mittlere bis schwere Stretchstoffe wie 46
Sicherheitsnaht Strickwaren und Badebekleidung.
ATD: A




Stichtyp ATD: Automatische Fadenspannung einstellen Seijte
8.S\1tlzehr:3arg:i?;naht Dieser 4-Fadenstich ist ein Sicherheitsstich,
der aus einer 2-Faden-Overlocknaht und 47
ATD: | einem Doppelkettenstich besteht.
Dieser 5-Fadenstich ist ein Sicherheitsstich,
9. Funffaden- der aus einer 3-Faden-Overlocknaht und
: Sicherheitsnaht einem Doppelkettgnstich besteht. Bei ‘
breit Verwendung der linken Nadel entsteht ein 48
breiter Saum. Versaubern und Sdumen von
- nicht elastischen Stoffen erfolgen in einem
ATD: B Nahvorgang.
Dieser 5-Fadenstich ist ein Sicherheitsstich,
10. Funffaden- der aus einer 3-Faden-Overlocknaht und
Sicherheitsnaht einem Doppelkettenstich besteht. Bei
schmal Verwendung der rechten Nadel entsteht ein 48
schmaler Saum. Versaubern und Saumen
ATD: A von nicht elastischen Stoffen erfolgen in
: einem Nahvorgang.
11.Covernaht Diese 2-Nadel-3-Faden-Covernaht eignet
schmal(2,8mm) sich fiir dehnbare Stoffe wie Strickwaren, 51
etc. Bei Verwendung der linken und mittleren
ATD- K Nadel entsteht ein schmaler Saum.
12.Covernaht Diese 2-Nadel-3-Faden-Covernaht eignet
: breit (5,6 mm) sich fiir dehnbare Stoffe wie Strickwaren,
’ etc. Bei Verwendung der linken und rechten 51
Nadel entsteht ein breiter Saum.
ATD: H
13. Dreifach- Diese 3-Nadel-4-Faden-Covernaht eignet
Covernaht sich fur dehnbare Stoffe wie Strickwaren,
(5,6 mm) etc. Durch die Verwendung der linken, 52
mittleren und rechten Nadel entsteht eine
ATD: J Dreifachnaht.
14. Dreifaden- Dieser 1-Nadel-3-Fadenstich wird zum
Rollsaum Nzhen von schmalen Rollsdumen benutzt. 55




*Je nach gewahlter Nadelposition kann die Maschine mit 2- oder 3-Fadenoverlocknaht mit einer
Breite von 4 mm und 6 mm nahen.

Bei Overlocknahten an schweren Stoffen kann die Naht durch Drehen des
Nahtbreiteneinstellknopfes noch weiter verbreitert werden (siehe Seite 31).

Overlockbreite

4.0 mm

6.0 mm

Verwendete Nadel

Rechte Overlocknadel

Linke Overlocknadel

Oberfaden-
Spannungseinstellrad

Blau

Orange

NI
NN NN




2. UBERSICHTSTABELLE

Korrekte Einfadelung/Spannung: Wenn die
Automatische Fadenspannung (ATD
Al S D|L
. - verwenden, wird die korrekte Fadenspannung
Stichtyp E L|F (l: Nadelposition automatisch eingestellt. Seite
Orange Blau Griin Rot Braun
1 | Doppelkettenstich DI N|N|C o0 ® ® 39
o] lv]
4.0mm
D2 | N|L i ° ° 41
2 | Zweifaden- 900
Uberwendlichnaht 6.0mm
G|2|N|L e ° 41
Qoo
4.0mm
E|2 | N|L -® ° ° 42
3 | Zweifaden- 9909
Overlocknaht 6.0mm -
E| 2 | N|L ® o 42
Qoo
4.0mm
A|N|N|L i ° ° ° 43
4 | Dreifaden- 0o
Overlocknaht 6.0mm
- ®0
B N N L [ ] o [ J 43
Qoo
4.0mm
Fl2|N|L -® ° ° ° 44
O
5 Dreifaden- =0
Flatlocknaht 6.0mm (o5
Fl2|N| L L o ° 44
Q0o
Dreifaden-Stretch- Lad
[ J [ ] [ ] 45
6 Sicherheitsnaht G|2 N L ooo
7 | Vierfaden-Stretch- A N N L Lad ° P ° P
Sicherheitsnaht ooo 46
Vierfaden- e
8 Sicherheitsnaht l N NiL owo ® e ® e 47
Funffaden- °0 ) ® (] (] ® 48
9 Sicherheitsnaht breit B N N L owo
Funffaden- o
10| Sicherheitsnaht AININIL L L] ° L ® 48
schmal 9%9
2.8mm
Covernaht ==
[ J [ ] [ ]
" schmal K N N c we0 51
5.6mm
Covernaht 0 P PY ®
12 e H|{ N|N|C e 51
Dreifach- 56mm  fog
13 Covernaht J N | N C wow ¢ ¢ ¢ ¢ 52
Dreifaden- 40mm o
14 Rollsaum c 1 N L ooo e e e 55
ATD: Automatische Fadenspannung SL: Stichlange
DF: Differentialtransport L / C: Stellung des rechten Greifers

* Bei Auswahl von Option 2, 3, 6, 8 ist der Spreizer zu verwenden.

* Bei Auswahl der Option 1, 11, 12, 13 drehen Sie das Obermesser nach unten, stellen Sie den Nahtbreitenfingerschieber auf R und ersetzen
Sie die Greiferabdeckung (A) durch die Greiferabdeckung (B).

* Die Automatische Fadenspannung ist fiir mittelschwere Stoffe und normales Polyestergarn Nr. 60 gedacht. Sie erfiillt die meisten
Né&hanforderungen. Bei Verwendung von anderen Garnen bzw. Stoffen kann das Ergebnis mdglicherweise nicht wie gewlinscht ausfallen. In dem
Fall ist eine Feinjustierung der Fadenspannung in kleinen Schritten erforderlich.
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3. ZUBEHOR
Das Zubehor befindet sich in der Zubehorbox.

. Schraubenzieher (groR)

. Messer (feststehend)

. Fadenablaufscheibe

. Garnrollennetz

Oler

. Innensechskantschraubenzieher (klein)
. Pinzette

. Satz Nadeln

. Burste

10. Spulenhalter 5 (an der Maschine)
11. Abfallbehalter 1 im karton

12. Abdeckhaube 1 im karton

= A A O101T A

o
-

4. HINWEISE ZU DEN NADELN

¢ Diese Overlockmaschine verwendet eine
Industrienadel mit flachem Schaft. Dadurch
wird verhindert, dass die Nadel falsch herum
eingesetzt wird.

* VVerwenden Sie fiir diese Overlockmaschine
keine normalen Nahnadeln, egal welcher
GroRe oder welchen Typs.

* Eine Singer-Nadel Nr. 2022 GréRe 14/90 wird
mit der Maschine mitgeliefert.

¢ \Verwenden Sie ausschliellich die Nadel Nr.
2022 GrolRe 14/90 und 11/80 aus der Zubehor-
box.

-

N

#2022
Overlocknadel




5. DIE WICHTIGSTEN TEILE

OCOoONOOOARWN -

. Fadenflihrungen mit Stander

. Tragegriff

. Einstellhebel fir die Fadenspannung der linken Nadel (orange)
. Einstellhebel fir die Fadenspannung der rechten Nadel (blau)
. Einstellhebel fir Fadenspannung des rechten Greifers (griin)
. Einstellhebel flr die Fadenspannung des linken Greifers (rot)
. Fadenspannungseinstellrad Kettenstichgreifer (braun)

. Stichplatte

. Arbeitstisch

. Greiferraumdeckel

. Netz- und Beleuchtungsschalter

. Stichlangeneinstellknopf

. Handrad

. Garnrollenstander

. Garnrollenzentrierung

. Garnrollenstift

. Schneidabfallbehalter

. Einstellrad fir Automatische Fadenspannung

@
U

.L

1|
U

O,
-
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DIE WICHTIGSTEN TEILE

19. NahfuBlifter und Spannungsluftung
20. Einstellrad fur den Differentialtransport
21. Schnittbreiteneinstellrad

22. Einstellrad fir den NahfulRdruck

o |l

UL
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6. OFFNEN DES
GREIFERRAUMDECKELS

A Vorsicht:
Vor dem Offnen des Greiferraumdeckels

unbedingt den Netzschalter ausschalten!

* Schieben Sie den Deckel bis zum Anschlag nach
rechts (1).

¢ Ziehen Sie den Deckel nach unten zu sich hin (2).

A Vorsicht:
Der Greiferraumdeckel muss wahrend des

Nahens geschlossen sein!
Hinweis:

Bei offener Greiferabdeckung funktioniert die
Maschine nicht.

7. DIE WICHTIGSTEN TEILE IM

GREIFERRAUM
1. Obergreifer
2. Bewegliches Obermesser
3. NahfuR
4. Feststehendes Untermesser ‘
5. Untergreifer ) i) ‘
6. Ketten-/Coverstichgreifer 9 / T\
7. Rollsaumhebel \Y &\
8. Blindgreifer ‘2@)%“;@)‘
9. Obergreiferkupplung U ¢

8. NAHVORBEREITUNG

¢ Stecken Sie den Kombistecker in die Buchse an
der Maschine.

¢ Schlielen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.

* Netzschalter:
Driicken Sie auf" | ", um die Maschine
einzuschalten.
Driicken Sie auf "0", um die Maschine
auszuschalten.

* Betatigen Sie den Fuflanlasser, um die Maschine
anzulassen und die Geschwindigkeit zu
bestimmen.

¢ Je starker der Pedaldruck, desto schneller naht
die Maschine.

ACHTUNG:

* Nehmen Sie den Ful® vom Anlasser, wenn Sie
das Nahen beenden mochten. Verwenden Sie ausschlief3lich den im Lieferumfang
dieser Maschine enthaltenen FuRanlasser.
Beachten Sie dariiber hinaus unbedingt die
Warnhinweise auf der folgenden Seite.




A ACHTUNG SICHERHEITSHINWEISE:

¢ Die Netzspannung (Spannung des Steckdosenanschlusses) muss unbedingt mit der
Nennspannung des Motors Ubereinstimmen.

¢ Seien Sie im Umgang mit dem FuBanlasser vorsichtig, lassen Sie ihn nicht zu
Boden fallen und stellen Sie keine Gegenstande darauf.

* Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie Nadeln, Nahful® bzw.
Stichplatte wechseln oder die Maschine unbeaufsichtigt lassen. Dadurch wird
verhindert, dass die Maschine versehentlich durch Druck auf das Fu3pedal
angelassen wird.

-

9. SCHNEIDABFALLBEHALTER
AUSBAUEN UND EINBAUEN

Einsetzen:

e Setzen Sie den Behalter fiir Schneidabfalle
unter dem Greiferraumdeckel ein.
Stellen Sie sicher, dass sich die linke Kante

des Behalters dort befindet, wo die \
Schneidabfalle vom Messer abfallen. @

Entfernen:

* Ziehen Sie den Behalter fir Schneidabfalle
wie abgebildet in Pfeilrichtung heraus, um
ihn zu entfernen.

13



10. EINFADELVORBEREITUNG

Montage des Fadenfiihrungsstidnders

Nehmen Sie die Fadenfiihrung aus der
Styroporverpackung. Montieren Sie die
Fadenfiihrung anschlieRend wie in der
Abbildung gezeigt.

Diese Maschine wird mit zusammengeschobe-
nem Fadenfiihrungsstander ausgeliefert.

Ziehen Sie den Fadenfliihrungsstander vollstandig
aus.

In korrekter Stellung rasten die beiden Gelenkteile
des Teleskopstabs horbar ein.

Positionieren Sie die Fadenfihrungen mittig Gber
den Garnrollenstiften.

Setzen Sie das Garn auf die
Garnrollenzentrierungen der Garnrollenstifte auf.

Hinweis:

Ihre neue Maschine ist so eingefadelt,

dass sie mit einem Dreifach-Coverstich naht.
Nahere Informationen zum Ankno-

ten der Faden finden Sie auf Seite 30.

Garnrollennetz

Bei Synthetikgarnen, die sich zu leicht von der
Garnrolle abwickeln, stllpen Sie das in der
Zubehodrbox befindliche Garnrollennetz von unten
Uber die Garnrolle, so dass der Faden frei oben
aus der Garnrolle heraushangt

(wie in der Abbildung gezeigt).

Fadenablaufscheibe

Bei Verwendung von normalen Garnrollen
stecken Sie die Fadenablaufscheibe aus der
Zubehorbox wie in der Abbildung gezeigt auf die
Garnrolle.

14

Garnrollennetz

Fadenablauf-
scheibe

Garnrolle
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11. ENTFERNEN UND EINSETZEN

DER NADELN

Nadelpositon
+ Wie in der Abbildung rechts dargestellt, lassen

sich bis zu flinf Nadeln in den Nadelhalter
einsetzen, doch konnen zum Nahen nur eine,
zwei oder drei Nadeln verwendet werden.
Versuchen Sie nicht, mit fiinf Nadeln zu nahen.

In der Bedienungsanleitung werden die
verschiedenen Nadelpositionen durch eine
schematische Darstellung des Nadelhalters
illustriert (siehe Abbildung rechts).

Hinweis:

Bei Verwendung der linken und rechten
Overlocknadel steht die linke Nadel etwas héher als
die rechte. Sind alle Coverstich-Nadeln eingesetzt,
steht die linke Nadel etwas hoher als die anderen.

|

Nadel(n) entfernen ]

A

¢ Drehen Sie das Handrad zu sich hin, bis die Nadel

Vorsicht:
Vor dem Entfernen der Nadel(n) den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

in ihrer hochsten Position steht.

Legen Sie ein dickes Stuck Stoff (z. B. Filz) unter
den NahfuR. Senken Sie die Nadel so weit ab, bis
sie leicht in das Nahgut einsticht.

Losen Sie die Nadelstellschraube mit dem kleinen
Sechskantschllssel, ohne sie jedoch ganz zu
entfernen. Halten Sie die Nadeln mit den Fingern
fest und liften Sie die Nadelstange. Die Nadeln
bleiben im Stoff stecken.

A. Rechte Overlocknadel
B. Linke Overlocknadel

C. Linke Coverstichnadel
D. Mittlere Coverstichnadel
E. Rechte Coverstichnadel

Nadeln einsetzen ]

Halten Sie die Nadel mit der abgeflachten Seite
nach hinten.

Schieben Sie die Nadel bis zum Anschlag in den
Nadelhalter hinein.

Wenn Sie die Nadel beim Einsetzen erst in die
Bohrung in der Stichplatte stecken, kénnen Sie
sie direkt nach oben in den Nadelhalter einflihren.

Hinweis:

Beim Einsetzen von Nadeln in die Halterungen
A und B missen erst die beiden Innensechs-
kantschrauben A und B gel6st werden. Nach
dem Einsetzen der Nadeln sind die Schrauben
wieder anzuziehen.

Fir diese Maschine werden Singer Nadeln Nr.
2022 bendtigt. Standardhaushaltsnadeln
dirfen nicht verwendet werden!
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12. EINFADELN

Einfadeldiagramm: Overlock- und Sicherheitsnaht ’

¢ Im Greiferraumdeckel befindet sich ein farbcodiertes

Einfadeldiagramm zur Schnellibersicht.

* Fadeln Sie die Maschine wie rechts abgebildet
in der Reihenfolge 1 bis 5 ein.

Hinweis:

Fur Overlock- und Covernahte werden die
Faden wie rechts abgebildet durch den
Greiferfadenzieher gefadelt.

Farbcode: Overlock- und Sicherheitsnaht

1. Obergreiferfaden............ccccccveeeeenis Griin
2. Untergreiferfaden..................ccccuvee... Rot

3. Kettenstichgreiferfaden.................... Braun
4. Faden der rechten Nadel................. Blau

5. Kettenstich-Nadelfaden.................... Orange

Einfadeldiagramm: Covernaht

¢ Im Greiferraumdeckel befindet sich ein farbco-

diertes Einfadeldiagramm zur Schnelllibersicht.

¢ Fadeln Sie die Maschine wie rechts abgebildet in

der Reihenfolge 1 bis 4 ein.

Hinweis:
Fur Covernahte werden die Faden wie rechts

abgebildet durch den Greiferfadenzieher gefadelt.

Farbcode: Covernaht

1. Coverstichgreiferfaden..................... Braun
2. Faden der rechten Nadel................. Griin

3. Faden der mittleren Nadel............... Blau

4. Faden der linken Nadel.................... Orange

16
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‘ Korrektes Einfadeln der Maschine ]

A Vorsicht:
Der Netzschalter muss ausgeschaltet sein!

Hinweis:

Die Anleitung auf dieser und folgenden Seiten soll
Ihnen bei der korrekten Einfadelung der Maschine
Uber farbig markierte Einfadelwege helfen.Bevor
Sie mit dem Einfadeln anfangen, suchen Sie in der
Schnelliibersicht nach wichtigen Informationen flr
Stichtyp, Einstellungen, Nadeleinsatz und Farbe des
entsprechenden Einfadelwegs.

1) Obergreifer einfadeln (griin)

e Fadeln Sie den Obergreifer in der Reihenfolge
1 bis 9 ein.

¢ Luften Sie den Nahful3, um die Spannungsscheiben
zu losen.

Hinweis:

Der NahfuR® wird durch Senkung des NahfuBhebers
angehoben. Dadurch kann man besser einfadeln
und beim Nahen den Stoff besser bewegen.

* Flhren Sie den Faden von hinten nach vorne
durch Fadenfuhrung 1.

* Fadeln Sie die obere
Fadenfiihrung ein,
indem Sie den Faden
nach links ziehen, bis
er unter die
Fadenfuhrung 2
rutscht. Fihren Sie
den Faden dann wie
abgebildet an der
rechten Seite des
Knopfes entlang.

¢ Halten Sie den Faden mit den Fingern fest,
fuhren Sie ihn zwischen den Spannungsscheiben
hindurch und ziehen Sie ihn dann nach unten,
so dass er sich in korrekter Position zwischen den
Spannungsscheiben 3 befindet.

®
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¢ Fadeln Sie im Greiferraum gemaf den griinen
Markierungen auf den Fadenfliihrungen (4 - 9) ein.

« Fadeln Sie die Ose im Obergreifer 9 von vorne
nach hinten ein.

Hinweis:

* Verwenden Sie die Pinzette aus der Zubehdorbox
zum leichteren Einfadeln des Greifers.

* Stellen Sie sicher, dass der Faden hinter dem
Untergreifer liegt.

o Ziehen Sie ca. 10 cm Faden durch den Greifer
und legen Sie ihn nach hinten uber die Stichplatte.

2) Untergreifer einfadeln (rot)

e Fadeln Sie den Untergreifer in der Reihenfolge
1 bis 10 ein.

¢ Liften Sie den NahfulR, um die Spannungsscheiben
zu lésen.

e Flihren Sie den Faden von hinten nach vorne
durch Fadenfuhrung 1.

¢ Fadeln Sie die obere
Fadenflhrung ein,
indem Sie den Faden
nach links ziehen, bis
er unter die
Fadenflihrung 2
rutscht. Fihren Sie
den Faden dann wie
abgebildet an der
rechten Seite des
Knopfes entlang.




¢ Halten Sie den Faden mit den Fingern fest,
fUuhren Sie ihn zwischen den
Spannungsscheiben hindurch und ziehen Sie
ihn dann nach unten, so dass er sich in
korrekter Position zwischen den
Spannungsscheiben 3 befindet.

Drehen Sie das Handrad so weit zu sich, bis der
Untergreifer 5 bis 10 mm unter der Kante der
Stichplatte herausragt.

¢ Fadeln Sie im Greiferraum gemaf den roten
Markierungen auf den Fadenflihrungen (4 - 10) ein.

Hinweis:

Verwenden Sie die Pinzette aus der
Zubehorbox zum leichteren Einfadeln des
Greifers.

Legen Sie den Faden mit der Pinzette leicht
schrag von links nach rechts in Fadenfiihrung 4.

Ziehen Sie den Faden mit der Pinzette von
vorne nach hinten in Fadenfiihrung 5.

Fadeln Sie die Greiferése (A) von vorne nach
hinten ein.

Ziehen Sie ca. 10 cm Faden durch den Greifer.
Legen Sie den Faden in die v-formige Nut des
Einfadlers. Halten Sie das Fadenende gut mit
der linken Hand fest und bringen Sie den
Einfadlerhebel (C) in die richtige Position (D).
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3) Ketten-/Coverstichgreifer einfadeln (braun) / o \

0 [} [} [}
* Fadeln Sie den Ketten-/Coverstichgreifer in der
Reihenfolge 1 bis 11 ein.

¢ Heben Sie den Nahful® durch Senkung des
Nahfulhebers, um die Spannungsscheiben
zu losen.

e Flhren Sie den Faden von hinten nach vorne
durch Fadenfiihrung 1.

e Fadeln Sie die obere
Fadenfuhrung ein,
indem Sie den Faden
nach links ziehen, bis er
unter die Fadenfiihrung
2 rutscht. Flhren Sie
den Faden dann wie
abgebildet an der
rechten Seite des
Knopfes entlang.

Halten Sie den Faden mit den Fingern fest,
fihren Sie ihn zwischen den Spannungsscheiben
hindurch und ziehen Sie ihn dann nach unten,

so dass er sich in korrekter Position zwischen den
Spannungsscheiben 3 befindet.

20



¢ Drehen Sie das Handrad so weit zu sich, bis der
Kettenstichgreifer 10 mm unter der Kante der
Stichplatte herausragt.

¢ Fadeln Sie im Greiferraum gemaf den braunen
Markierungen auf den Fadenflihrungen (4 - 11) ein.

Hinweis:
Verwenden Sie die Pinzette aus der
Zubehorbox zum leichteren Einfadeln des Greifers.

* Legen Sie den Faden mit der Pinzette durch
Fadenflhrung 4.

* Flhren Sie den Faden mit der Pinzette durch
den vorderen Schlitz an Fadenfiihrung 5.

* Fadeln Sie die Greiferdse (A) von vorne nach
hinten ein. Ziehen Sie ca. 10 cm Faden durch
den Greifer. Legen Sie den Faden in die v-
férmige Nut (B) des Einfadlers. Halten Sie das
Fadenende gut mit der linken Hand fest und
bringen Sie den Einfadlerhebel (C) in die richtige
Position (D).

4) Rechte Overlocknadel einfadeln (blau)

(B an Nadelhalter) / \

* Fadeln Sie die rechte Nadel in der Reihenfolge
1 bis 9 ein.

* Heben Sie den Nahfuld durch Senkung des
NahfulRhebers, um die Spannungsscheiben
zu losen.
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e Flhren Sie den Faden von hinten nach vorne durch
Fadenfihrung 1.

0 U

¢ Fadeln Sie die obere
Fadenflhrung ein,
indem Sie den Faden
nach links ziehen, bis
er unter die
Fadenfiihrung 2
rutscht. Fihren Sie
den Faden dann wie
abgebildet an der
rechten Seite des
Knopfes entlang.

Halten Sie den Faden mit den Fingern fest, fihren
Sie ihn zwischen den Spannungsscheiben
hindurch und ziehen Sie ihn dann nach unten,

so dass er sich in korrekter Position zwischen den
Spannungsscheiben 3 befindet.

®

Fadeln Sie die Punkte 4 bis 8 ein.

Hinweis:

Ziehen Sie den Faden erst durch den hinteren
Fadenweg von Fadenfiihrung 5 und in den
unteren Schlitz an Fadengeberschutz 6. Fadeln
Sie den Faden dann in den rechten Fadenweg
an Fadenfihrung 7 und danach in den rechten
Fadenweg an Fadenfiihrung 8.

+Ziehen Sie den Faden hinter der Fadenfiihrung
durch, die sich unterhalb des Nadelhalters
befindet, bevor Sie den Faden in das Nadelohr
einfadeln.




¢ Fadeln Sie das Nadelohr 9 der rechten Nadel ein.

Hinweis:
Das Nadelohr lasst sich mit Hilfe der Pinzette
aus der Zubehorbox leichter einfadeln.

¢ Der Faden muss hinter der Fadenfiuihrung liegen.

 Ziehen Sie ca. 10 cm Faden durch das Ohr.

¢ Legen Sie den Faden nach hinten unter den NahfulR.

5) Kettenstichnadel einfddeln (orange)

(D an Nadelhalter) / \

e Fadeln Sie die linke Nadel in der Reihenfolge @ 6
1 bis 9 ein.

&>
&
(=

e Heben Sie den Nahful® durch Senkung des
Nahfulhebers, um die Spannungsscheiben
zu lésen.

e Fihren Sie den Faden von hinten nach vorne durch /
Fadenfiihrung 1.

* Fadeln Sie die obere
Fadenfuhrung ein,
indem Sie den Faden
nach links ziehen, bis
er unter die
Fadenfuhrung 2
rutscht. Fihren Sie den
Faden dann wie
abgebildet an der
rechten Seite des
Knopfes entlang.




* Halten Sie den Faden mit den Fingern fest,
fuhren Sie ihn zwischen den Spannungsscheiben
hindurch und ziehen Sie ihn dann nach unten,
so dass er sich in korrekter Position zwischen den
Spannungsscheiben 3 befindet.

¢ Fadeln Sie die Punkte 4 bis 8 ein.

Hinweis:

FUhren Sie den Faden durch den mittleren Schlitz
der Fadenfiihrung 5, bis in den Schlitz der
Fadenhebelabdeckung 6.Dann fiihren Sie den
Faden jeweils in den mittleren Schlitz der
Fadenflihrungen 7 und 8.

Hinweis:
Bei der 4-Faden-Overlock-Naht verwenden Sie
Nadel A fiir die linke Nadel.

Bevor Sie das Nadelohr einfadeln, ziehen Sie den
Faden hinter die Fadenfuhrung, die sich unten am
Nadelhalter befindet.

Hinweis:
Fur den Kettenstich verwenden Sie Nadel D.

+Ziehen Sie den Faden hinter der
Fadenflihrung durch, die sich unterhalb des
Nadelhalters befindet, bevor Sie den Faden
in das Nadelohr einfadeln.

* Fadeln Sie das Nadelohr 9 der linken Nadel ein.
Hinweis:

Das Nadelohr lasst sich mit Hilfe der Pinzette
aus der Zubehorbox leichter einfadeln.

« Der Faden muss hinter der Fadenfiihrung liegen.
e Ziehen Sie ca. 10 cm Faden durch das Ohr.

» Legen Sie den Faden nach hinten unter den
Nahfuld.
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6) Coverstichnadeln einfadeln (orange) / \
(1) Linke Coverstichnadel einfadeln
(orange) (C an Nadelhalter)

©,
(e
&
S
S

e Fadeln Sie linke Coverstichnadel/Kettenstichnadel

in der Reihenfolge 1 bis 9 ein. - ? [ L1 \ [
®
ol BB 3
¢ Heben Sie den Nahful® durch Senkung des U |:| :Q
NahfuBhebers, um die Spannungsscheiben @
zu lésen. =
Q

e Flhren Sie den Faden von hinten nach vorne durch /
Fadenfihrung 1.

e Fadeln Sie die obere
Fadenflihrung ein,
indem Sie den Faden
nach links ziehen, bis er
unter die Fadenfiihrung
2 rutscht. Fiihren Sie
den Faden dann wie
abgebildet an der
rechten Seite des
Knopfes entlang.

¢ Halten Sie den Faden mit den Fingern fest,
fuhren Sie ihn zwischen den Spannungsscheiben
hindurch und ziehen Sie ihn dann nach unten,
so dass er sich in korrekter Position zwischen den
Spannungsscheiben 3 befindet.

®




¢ Fadeln Sie die Punkte 4 bis 8 ein.

Hinweis:

Fihren Sie den Faden in den vorderen Schlitz der
Fadenfiihrung 5 und dann in den Schlitz der
Fadenhebelabdeckung 6.Dann fiihren Sie den
Faden jeweils in den linken Schlitz der
Fadenfiihrungen 7 und 8.

+ Ziehen Sie den Faden vor der Fadenfiihrung
durch, die sich unterhalb des Nadelhalters
befindet, bevor Sie den Faden in das Nadelohr
einfadeln.

e Fadeln Sie das Nadelohr 9 der rechten Nadel ein.

Hinweis:
Das Nadelohr lasst sich mit Hilfe der Pinzette
aus der Zubehorbox leichter einfadeln.

¢ Ziehen Sie ca. 10 cm Faden durch das Ohr.

* Legen Sie den Faden nach hinten unter den NahfulR.

(2) Mittlere Coverstichnadel & Kettenstichnadel
einfadeln (blau) (D an Nadelhalter)

¢ Fadeln Sie linke Coverstichnadel/
Kettenstichnadel in der Reihenfolge 1 bis 9 ein.

¢ Heben Sie den Nahfufd durch Senkung des
Nahfuhebers, um die Spannungsscheiben
zu losen.
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e Fuhren Sie den Faden von hinten nach vorne durch
Fadenfihrung 1.

0 U

* Fadeln Sie die obere
Fadenflihrung ein,
indem Sie den Faden
nach links ziehen, bis
er unter die
Fadenflhrung 2
rutscht. Fihren Sie
den Faden dann wie
abgebildet an der
rechten Seite des
Knopfes entlang.

* Halten Sie den Faden mit den Fingern fest,
fihren Sie ihn zwischen den Spannungsscheiben
hindurch und ziehen Sie ihn dann nach unten,
so dass er sich in korrekter Position zwischen den
Spannungsscheiben 3 befindet.

®

¢ Fadeln Sie die Punkte 4 bis 8 ein.

Hinweis:

Flhren Sie den Faden in den mittleren Schlitz der
Fadenfuhrung 5 und dann in den Schlitz der
Fadenhebelabdeckung 6.Dann fiihren Sie den
Faden jeweils in den mittleren Schlitz der
Fadenfiihrungen 7 und 8.

+ Fir eine Covernaht muss sich der Faden vor
der Fadenfihrung unterhalb des Nadelhalters
befinden, fir eine Kettenstichnaht hinter der
Fadenflhrung, bevor Sie den Faden in das
Nadeldhr einfadeln.




¢ Fadeln Sie das Nadelohr 9 der mittleren Nadel ein.

Hinweis:
Das Nadelohr lasst sich mit Hilfe der Pinzette
aus der Zubehorbox leichter einfadeln.

e Ziehen Sie ca. 10 cm Faden durch das Ohr.

¢ Legen Sie den Faden nach hinten unter den
Nahful3.

(3) Rechte Coverstichnadel einfadeln (grin)
(E an Nadelhalter)

¢ Fadeln Sie rechte Coverstichnadel in der Reihenfolge
1 bis 9 ein.

* Heben Sie den Nahful durch Senkung des
Nahfulhebers, um die Spannungsscheiben
zu losen.

e Fihren Sie den Faden von hinten nach vorne durch
Fadenfiihrung 1.

® Fadeln Sie die obere
Fadenflihrung ein,
indem Sie den Faden
nach links ziehen, bis
er unter die
Fadenfiihrung 2
rutscht. Fihren Sie
den Faden dann wie
abgebildet an der
rechten Seite des
Knopfes entlang.

/




¢ Halten Sie den Faden mit den Fingern fest,
fuhren Sie ihn zwischen den Spannungs-
scheiben hindurch und ziehen Sie ihn dann
nach unten, so dass er sich in korrekter
Position zwischen den Spannungsscheiben 3
befindet.

®

e Fadeln Sie die Punkte 4 bis 8 ein.

Hinweis:

Flhren Sie den Faden durch den hinteren Schlitz
der Fadenfiihrung 5. Fiihren Sie den Faden in
den Schlitz der Fadenhebelabdeckung 6.

Dann filhren Sie den Faden jeweils in den rechten
Schlitz der Fadenfiihrungen 7 und 8.

+ Fir eine Covernaht muss sich der Faden vor
der Fadenfiihrung unterhalb des Nadelhalters
befinden, bevor Sie ihn in das Nadel6hr
einfadeln.

® Fadeln Sie das Nadelohr 9 der rechten Nadel ein.
Hinweis:
Das Nadelohr lasst sich mit Hilfe der Pinzette
aus der Zubehorbox leichter einfadeln.

« Ziehen Sie ca. 10 cm Faden durch das Ohr.

* Legen Sie den Faden nach hinten unter den
NahfuR.
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13. Garnwechsel (durch Anknoten) a N

* Wenn Sie das Garn wechseln mochten
(andere Farbe oder Typ), schneiden Sie
zunachst den Faden nahe an der Garnrolle ab.

e Setzen Sie eine neue Garnrolle auf den
Garnrollenstander.

* Knoten Sie die Enden des neuen und alten Fadens
aneinander.

 Kiirzen Sie die Knotenfaden auf eine Lange von
2-3cm.
Schneiden Sie die Faden nicht zu kurz ab, da
sie sich sonst |6sen kdnnen.

¢ Ziehen Sie an beiden Faden und Uberprifen
Sie die Festigkeit des Knotens.

e Luften Sie den Nahful3, um die Spannungsscheiben
zu l6sen.

¢ Ziehen Sie die Faden nacheinander durch die
Maschine.

¢ Wenn sich die Faden nicht problemlos
durchziehen lassen, sollten Sie prifen, ob sie
sich an den Fadenflihrungen verfangen haben
oder ob sich eine Schlaufe unter dem
Garnrollenstander gebildet hat.

e Horen Sie auf zu ziehen, kurz bevor der Knoten \&
durch die Nadel gezogen wiirde. | «

¢ Schneiden Sie den Faden ab und fiihren Sie
ihn durch das Nadeléhr.
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14. EINSTELLEN DER STICHLANGE

e FUr die meisten Naharbeiten ist die
Stichlangeneinstellung N zu empfehlen.

e Zum Nahen von schweren Stoffen stellen
Sie die Stichlange auf N - 4 mm ein.

¢ Beim Nahen von leichten Stoffen stellen Sie die
Stichlange auf 2-N ein, damit Sie einwandfreie
Nahte ohne unerwiinschtes Krauseln erhalten.

15. EINSTELLEN DER NAHTBREITE

* Die Breite der Overlocknahte kann durch
Verandern der Nadelposition und mittels des
Nahtbreiteneinstellknopfes bestimmt werden.

Breiteneinstellung durch Veranderung der
Nadelposition

* Die Breite einer Overlocknaht Iasst sich durch
Verandern der Nadelposition bestimmen.

a) Die linke Nadel wird benutzt................ 6,0 mm
b) Nur die rechte Nadel wird benutzt........ 4,0 mm
c) Die Kettenstichnadel wird benutzt........ 8,8 mm

Breiteneinstellung mittels Breiteneinstellknopf

¢ Mit dem Breiteneinstellknopf kann die
Nahtbreite innerhalb der unten angegebenen
Bereiche eingestellt werden.

a) Die linke Nadel wird benutzt............ 5,0-7,0 mm

b) Nur die rechte Nadel wird benutzt... 3,0 - 5,0 mm
c) Die Kettenstichnadel wird benutzt... 7,8 - 9,8 mm
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Breiteneinstellknopf

Drehen Sie den Einstellknopf zum Vergrofiern der
Schnittbreite im Uhrzeigersinn, zum Verkleinern der
Schnittbreite gegen den Uhrzeigersinn.

16. EINSTELLUNG DES NAHFURDRUCKS
e Der voreingestellte NahfuRdruck der Maschine
eignet sich fur mittelschwere Materialien.

e FUr die meisten Materialien muss der
NahfuRdruck nicht verandert werden. Sollten
leichtere oder schwerere Materialien verarbeitet
werden, kann es zuweilen jedoch notwendig
sein, den Druck neu einzustellen.

¢ N steht flir einen normalen NahfuRdruck, 1 ist
der geringste und 5 der starkste Druck.

e FUr leichte Stoffe: Druck vermindern.

* Fir schwere Stoffe: Druck erhdhen.
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17. DIFFERENTIALTRANSPORT

¢ Durch den Differentialtransport wird das Nahgut
gedehnt oder gerafft, je nachdem, welche
Transportdifferenz zwischen dem vorderen und
dem hinteren Transporteur eingestellt ist.

¢ Das Differentialtransportverhaltnis lasst sich in
einem Bereich von 1 : 0,6 bis 1 : 2,0 einstellen.
Die Einstellung wird am Einstellrad des
Differentialtransports (siehe Abbildung rechts).
Vorgenommen.

Mit Hilfe des Differentialtransports lassen sich
schone Effekte beim Nahen von Overlocknahten
an Stretch-Materialien und schrag
geschnittenem Nahgut erzielen.

Steht der Differentialtransporthebel auf N, so
entspricht das einem Differentialtransportver-
haltnis von 1 : 1.

Geraffte Overlocknaht

¢ Die geraffte Overlocknaht eignet sich am
besten zum Krauseln von Armeln, Passen,
vorderen Rumpfteilen, Riickenoberteilen,
Rocksaumen usw. aus elastischem Material
wie Strickwaren und Jersey. Sie sollte vor dem
Zusammennahen der Teile angebracht werden.

Einstellen des Differentialtransporthebels

2.0
1.5

0.8
0.6

¢ Stellen Sie den Differentialtransporthebel auf
einen niedrigeren Wert als N. Die Einstellung
des Differentialtransports hangt von dem zu
verarbeitenden Material und vom gewtlinschten
Raffungsgrad ab. Daher sollten Sie den
jeweiligen Materialeigenschaften bei der
Einstellung Rechnung tragen. Es empfiehlt
sich, vor Nahbeginn ein Probenaht nahen.

Hinweis:
Fir normale Overlocknahte stellen Sie den
Differentialtransporthebel am besten auf N.
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Gedehnte Overlocknaht ]

¢ Die gedehnte Overlocknaht ist ideal fiir die
Herstellung von Riischen an Kragen, Armeln
und Rocksdumen etc. bei weichem,
dehnbarem Gewebe und bei Strickwaren.

Einstellen des Differentialtransportrads fiir

Stretchmaterialien

¢ Stellen Sie das Differentialtransportrad auf einen
héheren Wert als N.

o Setzen Sie das Nahgut beim Nahen einer
leichten Spannung aus. Halten Sie die Naht
dazu vor und hinter dem NahfuR leicht fest.

Hinweis:

Wird der Dehngrad nicht dem N&hgut entsprechend
eingestellt, so neigt das Nahgut dazu, von der

Nadel "wegzulaufen", was zu unkorrekt verarbeiteten
Overlocknahten fuhrt. Stellen Sie in diesem Fall

das Einstellrad fir den Differentialtransport etwas
naher an die mittlere Markierung heran.

Vergessen Sie nicht, das Einstellrad fur den
Differentialtransport zurtick auf N zu stellen, wenn
Sie wieder normale Overlockndhte nahen mdchten.
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18. AUSSCHALTEN DES BEWEGLICHEN
OBERMESSERS

A Vorsicht:
Der Netzschalter muss ausgeschaltet sein!

Obermesser in Ruhestellung bringen

¢ Drehen Sie das Handrad zu sich hin und bringen
Sie das Obermesser nach oben in seine héchste
Stellung.

« Offnen Sie den Greiferraumdeckel (siehe Seite 12).

¢ Dricken Sie die Halterung des Obermessers
bis zum Anschlag nach rechts.

¢ Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn,
bis das Messer einrastet.

Obermesser in Arbeitsstellung bringen

o Offnen Sie den Greiferraumdeckel.

¢ Schieben Sie die Halterung des Obermessers bis
zum Anschlag nach rechts.

¢ Drehen Sie den Knopf zu sich hin, bis das Messer in
Arbeitsstellung einrastet.

Vorsicht:
A Stets vor Inbetriebnahme den Greiferraumdeckel
schliel3en!
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19. OBERGREIFER IN BLINDGREIFER /
VERWANDELN

A Vorsicht:
Der Netzschalter muss ausgeschaltet sein!

Blindgreifer verwenden

* Bei nicht eingefadeltem Obergreifer wird der
Blindgreifer in die Ose des Obergreifers eingeflhrt.

* Heben Sie den Blindgreifer am weifen Griff an und
fuhren Sie ihn in die Ose des Obergreifers ein.

Obergreifer verwenden

* Wenn Sie den Obergreifer benutzen méchten,
mussen Sie den Blindgreifer wieder ausrasten.

 Druicken Sie dazu den weif3en Griff am Blindgreifer
nach unten.
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20. NORMALE OVERLOCKNAHTE UND
ROLLSAUME

Normale Overlocknahte ndhen

e Stellen Sie den Nahtbreitenfingerschalter auf
N, damit der Nahtbreitenfinger vorgeschoben
wird.

Hinweis:

Der Nahtbreitenfingerschalter muss bis zum
Anschlag in Richtung der Einstellmarkierung N
geschoben werden.

Rollsdume nahen

e Stellen Sie den Nahtbreitenfingerschalter auf
R, damit der Nahtbreitenfinger zurtickgescho-
ben wird und fir Rollsdume tauglich wird.

Hinweis:

Der Nahtbreitenfingerschalter muss bis zum
Anschlag in Richtung der Einstellmarkierung R
geschoben werden.
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21. ABKETTELN UND PROBENAHEN -y ]\/\Z:\_\ H] ) YA

Hinweis: | )
Die folgenden Anweisungen treffen nicht auf die % 3 3 3 3 3
Covernaht zu. Informationen zum N&hen von
Covernahten finden Sie im Abschnitt "Covernahte" :\
auf Seite 49. 2 T
* Legen Sie bei komplett eingefadelter Maschine alle
Faden unter dem Nahfuld nach hinten, leicht nach
links, Uber die Stichplatte. a DANG
y
 Halten Sie die Faden unter leichter Spannung
fest.
)
¢ Drehen Sie das Handrad 2 bis 3 volle @

Umdrehungen zu sich hin, um die
Leerkettenbildung zu beginnen.

Senken Sie den Nahful}.

Halten Sie die Leerkette weiter fest und betatigen
Sie den FuRanlasser, bis die Leerkette ca. 5-7,5cm
lang ist.

Legen Sie das Nahgut von vorne unter den Nahfuly
und nahen Sie eine Probenaht.

Hinweis:

Ziehen Sie beim Nahen keinesfalls am Nahgut, da
die Nadel sonst womdglich verbogen wird und
bricht.

Lassen Sie die Maschine am Ende der
Probenaht mit dem Nahful unten weiterlaufen,
bis die Leerkette eine Lange von 15 - 20
erreicht hat.

Hinweis:
Sollten Sie beim Abketteln des Kettenstichs

Probleme haben, so ziehen Sie das Nahgut leicht
nach hinten.

Schneiden Sie die Faden ab.

Hinweis:

Ketteln Sie bei jedem Neueinfadeln der Maschine
ab. Nahen Sie anschlieRend eine Probenaht, um
die Fadenspannungen zu Uberpriifen und ggf. neu
einzustellen.

Hinweis

* Hinweis:
Auf dem Nahful® befindet sich eine Markierung,
die die Nadelposition anzeigt. Verwenden Sie
diese Markierung beim Nahen als JN
Fuhrungslinie.

=

Markierung Markierung

. /
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22. EINSTELLUNGEN UND
NAHANLEITUNG

1) Doppelkettenstich

Die Fadenspannung wird bei der Auswahl des
gewulnschten Stichtyps mit dem Einstellrad fir
die Automatische Fadenspannung (ATD)
automatisch eingestellt. Mit den Einstellhebeln
ist es moglich, eine Feineinstellung der

Fadenspannung in Ubereinstimmung mit folgenden

Parametern zu erzielen:

1) Art und Starke des Nahguts
2) Nadelstarke

3) Starke, Art und Materialzusammensetzung des

Fadens

* Die Stichlange fiir den Doppelkettenstich sollte

auf Uber 2 mm eingestellt werden.

Korrekte Abstimmung

o Stellen Sie das Einstellrad fiir die Automatische

Fadenspannung auf D (siehe Tabelle rechts)
und nahen Sie eine Probenaht auf dem zu
verwendenden Stoff.

Fadenspannung abstimmen

* Erscheint der Kettenstichnadelfaden auf der linken

Seite des Materials, so
- stellen Sie das Einstellrad fiir die

Nadelfadenspannung (orange) auf einen héheren

Wert

- oder das Einstellrad fur die
Kettenstichfadenspannung (braun) auf einen
niedrigeren Wert.

39

/“ATD:D

(S]]
NADELSTELLUNG
o] Ju)
NAHTBREITENFINGERSCHALTER R
STICHLANGE 2-4
KUPPLUNGSPOSITION c

Nadelfaden

rechte Seite

Faden des
Kettenstichgreifers

linke Seite

rechte Seite

Fadenspannungen
Material Orange Blau Griin Rot Braun
Mittelschwer ° [ ]
Faden des
Nadelfaden Kettenstichgreifers

linke Seite




Nahen

Der Doppelkettenstich wird mit zwei Faden genaht,
einem Nadel- und einem Greiferfaden.
Normalerweise schneidet die Maschine wahrend
des Nahens die Nahgutkante zu. Die
Kettenstichnaht kann jedoch in einem beliebigen
Abstand von der Nahgutkante genéht werden,
indem das Messer in Ruhestellung gebracht, der
Obergreifer ausgeschaltet und der Covernaht-
FUhrungstisch angebracht wird.

Vorsicht:
Der Netzschalter muss ausgeschaltet sein!

a) Das Messer in Ruhestellung bringen.

* Weitere Informationen hierzu finden Sie auf
Seite 35.

b) Obergreifer ausschalten.

¢ Drehen Sie das Handrad, bis die Antriebswelle
ganz rechts steht.

¢ Driicken Sie den Kupplungsknopf nach links oben
fir den Kettenstich/Coverstich bzw. nach links
unten fur den Overlockstich.

c) Obergreifer wieder einschalten.

¢ Drehen Sie das Handrad, bis die Antriebswelle
ganz rechts steht.

¢ Driicken Sie den Kupplungsknopf nach links oben
fur den Kettenstich/Coverstich bzw. nach links
unten fir den Overlockstich.

d) Covernaht-Fiihrungstisch anbringen.

¢ Offnen Sie den Greiferraumdeckel.

* Nehmen Sie die Messerabdeckung ab und
bringen Sie den Covernaht-Fuhrungstisch an.

¢ Die Skala auf dem Covernaht-Fiihrungstisch gibt
den Abstand von der linken Coverstichnadel an.
Orientieren Sie sich daran, wenn Sie den Abstand
zwischen der linken Coverstichnadel und der
Nahgutkante feststellen méchten.

e) Nahtanfang und -ende

¢ Ziehen Sie die Leerkette am Nahtanfang leicht
nach hinten, bis die Nadel in das Nahgut einsticht.

¢ Haben Sie die Maschine eben eingefadelt, so
nahen Sie 2 - 3 cm auf einem Stlick Reststoff und
ketteln Sie ab, um eine Leerkette zu erhalten.

¢ Ziehen Sie das Nahgut am Nahtende leicht nach
hinten und ketteln Sie ab.
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| 2) Zweifaden-Uberwendlichnaht ]

Die Fadenspannung wird bei der Auswahl des
gewulnschten Stichtyps mit dem Einstellrad fir

die Automatische Fadenspannung (ATD)
automatisch eingestellt. Mit den Einstellhebeln

ist es moglich, eine Feineinstellung der
Fadenspannung in Ubereinstimmung mit folgenden
Parametern zu erzielen:

1) Art und Starke des Nahguts

2) Nadelstarke

3) Starke, Art und Materialzusammensetzung des
Fadens

Korrekte Abstimmung

e Stellen Sie das Einstellrad fiir die Automatische
Fadenspannung auf D oder G (siehe Tabelle rechts)
und nahen Sie eine Probenaht auf dem zu
verwendenden Stoff.

Fadenspannung abstimmen

e |st der Untergreiferfaden zu fest oder der
Nadelfaden zu locker, so

- Stellen Sie den Einstellhebel fir die Fadenspannung
des linken Greifers (rot) auf einen niedrigeren Wert

- oder stellen Sie den Einstellhebel fur die
Nadelfadenspannung (blau oder orange) auf
einen héheren Wert.

« Wenn die Fadenspannung des linken Greifers
zu lose ist:

- Stellen Sie den Einstellhebel fir die Fadenspannung
des linken Greifers (rot) auf einen héheren Wert.
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[ 3) Zweifaden-Overlocknaht ] /ATD:E \

Die Fadenspannung wird bei der Auswahl des ce L]
gewulnschten Stichtyps mit dem Einstellrad fir NADELSTELLUNG ooo |||ooo
die Automatische Fadenspannung (ATD)

automatisch eingestellt. Mit den Einstellhebeln NAHTBREITENFINGERSCHALTER N

ist es mdglich, eine Feineinstellung der —

Fadenspannung in Ubereinstimmung mit folgenden STICHLANGE 2-4
Parametern zu erzielen: BLINDGREIFER JA

1) Art und Starke des Nahguts

2) Nadelstarke

3) Starke, Art und Materialzusammensetzung des
Fadens

* Informationen dazu, wie Sie den Obergreifer in
einen Blindgreifer umfunktionieren, finden Sie
auf Seite 36.

Korrekte Abstimmung

¢ Stellen Sie das Einstellrad firr die Automatische
Fadenspannung auf E (siehe Tabelle rechts) und
nahen Sie eine Probenaht auf dem zu
verwendenden Stoff.

Fadenspannungen
Material
Orange Blau Griin Rot Braun
Mittelschwer [ ) Blindgreifer [}

Fadenspannung abstimmen

e Erscheint der Untergreiferfaden auf der linken
Seite des Materials, so

- Stellen Sie den Einstellhebel fir die
Fadenspannung des linken Greifers (rot) auf
einen héheren Wert

- oder stellen Sie den Einstellhebel fur die
Nadelfadenspannung (blau oder orange) auf
einen niedrigeren Wert.

¢ |st der Nadelfaden zu locker, so

- Stellen Sie den Einstellhebel fur die
Nadelfadenspannung (blau oder orange) auf
einen héheren Wert

- oder stellen Sie den Einstellhebel fur die
Fadenspannung des linken Greifers (rot) auf
einen niedrigeren Wert.
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[ 4) 3-Faden-Overlocknaht ]

Die Fadenspannung wird bei der Auswahl des
gewulnschten Stichtyps mit dem Einstellrad fir

die Automatische Fadenspannung (ATD)
automatisch eingestellt. Mit den Einstellhebeln

ist es moglich, eine Feineinstellung der
Fadenspannung in Ubereinstimmung mit folgenden
Parametern zu erzielen:

1) Art und Starke des Nahguts

2) Nadelstarke

3) Starke, Art und Materialzusammensetzung des
Fadens

Korrekte Abstimmung

e Stellen Sie das Einstellrad fir die Automatische
Fadenspannung auf A oder B (siehe Tabelle rechts)
und nahen Sie eine Probenaht auf dem zu
verwendenden Stoff.

Fadenspannung abstimmen

e Liegt der Obergreiferfaden auf der linken Seite
des Materials, so

- Stellen Sie den Einstellhebel fir die Fadenspannung
des rechten Greifers (griin) auf einen héheren Wert

- oder stellen Sie den Einstellhebel fir die
Fadenspannung des linken Greifers (rot) auf einen
niedrigeren Wert.

* Erscheint der Untergreiferfaden auf der
rechten Seite des Materials, so

- Stellen Sie den Einstellhebel fir die Fadenspannung
des linken Greifers (rot) auf einen héheren Wert

- oder stellen Sie den Einstellhebel fur den rechten
Greifer (griin) auf einen niedrigeren Wert.

* Wenn die Nadelfadenspannung zu lose ist, stellen
Sie den Einstellhebel fir die Nadelfadenspannung
(blau oder orange) auf einen héheren Wert.
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| 5) 3-Faden-Flatlocknaht ]

Die Fadenspannung wird bei der Auswahl des
gewulnschten Stichtyps mit dem Einstellrad fir

die Automatische Fadenspannung (ATD)
automatisch eingestellt. Mit den Einstellhebeln

ist es moglich, eine Feineinstellung der
Fadenspannung in Ubereinstimmung mit folgenden
Parametern zu erzielen:

1) Art und Starke des Nahguts

2) Nadelstarke

3) Starke, Art und Materialzusammensetzung des
Fadens

Korrekte Abstimmung

¢ Stellen Sie das Einstellrad fiir die Automatische
Fadenspannung auf F (siehe Tabelle rechts) und
nahen Sie eine Probenaht auf dem zu
verwendenden Stoff.

Fadenspannung abstimmen

e |st der Untergreiferfaden zu locker, so

- Stellen Sie den Einstellhebel fiir die Fadenspannung
des linken Greifers (rot) auf einen hoheren Wert

- oder stellen Sie den Einstellhebel fir die
Nadelfadenspannung (blau oder orange) auf einen
niedrigeren Wert.

e Ist der Obergreiferfaden zu locker, so

- Stellen Sie den Einstellhebel fur den rechten
Greifer (griin) auf einen héheren Wert

- oder stellen Sie den Einstellhebel fur die
Nadelfadenspannung (blau oder orange) auf einen
niedrigeren Wert.

¢ |st der Nadelfaden zu lose, so

- Stellen Sie den Einstellhebel fiir die
Nadelfadenspannung (blau oder orange) auf einen
héheren Wert

- oder stellen Sie den Einstellhebel fur die
Fadenspannung des rechten Greifers (griin) auf
einen niedrigeren Wert.
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6) 3-Faden-Stretch-Sicherheitsnaht ] /ATD:G \

Die Fadenspannung wird bei der Auswahl des

gewiinschten Stichtyps mit dem Einstellrad fiir NADELSTELLUNG
die Automatische Fadenspannung (ATD)

automatisch eingestellt. Mit den Einstellhebeln

; o : oY NAHTBREITENFINGERSCHALTER N
ist es madglich, eine .Eelnelnstellung der -

Fadenspannung in Ubereinstimmung mit folgenden STICHLANGE 2~4
Parametern zu erzielen: BLINDGREIFER JA
1) Art und Starke des Nahguts Faden der rechten Nadel

2) Nadelstarke
3) Starke, Art und Materialzusammensetzung des ;
Fadens 0 ISPSTST ST ST SR

Korrekte Abstimmung

adon et S
aden der linken Nadel &*, .
« Stellen Sie das Einstellrad fiir die Automatische J S Y Faden{es Untergreifers

N
Fadenspannung auf G (siehe Tabelle rechts) und rechte Seite S5 Ay

shen Sie eine Probenaht auf d "%/ inke Seite
nahen Sie eine Probenaht auf dem zu oL
verwendenden Stoff. Ty

=5

N
A/
S

Fadenspannungen
Material 5 o o Rot 5
. range
Fadenspannung abstimmen : 9 au | Grtn | Rot | Braun
Mittelschwer ® ® Blindgreifer] ()

Faden der rechten Nadel

e |st der Untergreiferfaden zu locker, so | P ITTT TP TR '
- Stellen Sie den Einstellhebel fir die Fadenspannung
des linken Greifers (rot) auf einen héheren Wert.

Faden des Untergreifers

linke Seite

e Ist die Fadenspannung der linken Nadel zu !\_.
locker, W W%‘,
- Stellen Sie den Einstellhebel fiir die linke V&,\\*}
Nadelfadenspannung (orange) auf einen &) _
hoéheren Wert. Faden der linken Nadel $& \*) Fads” des Untergreifers
E linke Seite

rechte Seite

Faden der rechten Nadel

¢ |st der Faden der rechten Nadel zu locker, so
- Stellen Sie den Einstellhebel fiir die

LS

T
Nadelfadenspannung (blau) auf einen Jg N
hoéheren Wert. \

Faden der linken Nadel \(\/ Faden des Untergreifers

linke Seite
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7) 4-Faden-Stretch-Sicherheitsnaht

Die Fadenspannung wird bei der Auswahl des
gewulnschten Stichtyps mit dem Einstellrad fir
die Automatische Fadenspannung (ATD)
automatisch eingestellt. Mit den Einstellhebeln
ist es moglich, eine Feineinstellung der

Fadenspannung in Ubereinstimmung mit folgenden

Parametern zu erzielen:

1) Art und Starke des Nahguts
2) Nadelstarke

3) Starke, Art und Materialzusammensetzung des

Fadens

Korrekte Abstimmung

¢ Stellen Sie das Einstellrad fiir die Automatische
Fadenspannung auf A (siehe Tabelle rechts) und
ndhen Sie eine Probenaht auf dem zu

verwendenden Stoff.

Fadenspannung abstimmen

e Liegt der Obergreiferfaden auf der linken

Seite des Materials, so

- Stellen Sie den Einstellhebel fir die Fadenspannung
des rechten Greifers (griin) auf einen héheren Wert.

- Stellen Sie den Einstellhebel fur die Fadenspannung
des linken Greifers (rot) auf einen niedrigeren Wert.

¢ Erscheint der Untergreiferfaden auf der

Oberseite des Materials, so

- Stellen Sie den Einstellhebel fir die Fadenspannung

des linken Greifers (rot) auf einen héheren Wert.

- Stellen Sie den Einstellhebel fir die Fadenspannung

des rechten Greifers (griin) auf einen niedrigeren Wert.

¢ |st der Faden der linken Nadel zu lose, so
- Stellen Sie den Einstellhebel fir die
Nadelfadenspannung (orange) auf einen

hoéheren Wert.

¢ |st der Faden der rechten Nadel zu lose, so
- Stellen Sie den Einstellhebel fiir die rechte
Nadelfadenspannung (blau) auf einen

hoéheren Wert.
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8) 4-Faden-Sicherheitsnaht ]

Die Fadenspannung wird bei der Auswahl des
gewulnschten Stichtyps mit dem Einstellrad fir

die Automatische Fadenspannung (ATD)
automatisch eingestellt. Mit den Einstellhebeln

ist es moglich, eine Feineinstellung der
Fadenspannung in Ubereinstimmung mit folgenden
Parametern zu erzielen:

1) Art und Starke des Nahguts

2) Nadelstarke

3) Starke, Art und Materialzusammensetzung des
Fadens

Korrekte Abstimmung

¢ Stellen Sie das Einstellrad fiir die Automatische
Fadenspannung auf | (siehe Tabelle rechts) und
nahen Sie eine Probenaht auf dem zu
verwendenden Stoff.

Fadenspannung abstimmen

* Erscheint der Untergreiferfaden auf der
rechten Seite des Materials, so

- Stellen Sie den Einstellhebel fir die Fadenspannung
des linken Greifers (rot) auf einen héheren Wert

- oder stellen Sie den Einstellhebel fur die
Fadenspannung des rechten Greifers (grun) auf
einen niedrigeren Wert.

¢ |st der Faden der rechten Nadel zu locker, so

- Stellen Sie den Einstellhebel fiir die rechte
Nadelfadenspannung (blau) auf einen
hoéheren Wert.

¢ st der Faden der Kettenstichnadel zu locker, so

- Stellen Sie den Einstellhebel fur die
Fadenspannung der Kettenstich-Nadel (orange)
auf einen héheren Wert

- oder stellen Sie den Einstellhebel fiir die
Fadenspannung des Kettenstich-Greifers (braun)
auf einen niedrigeren Wert.
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9) 5-Faden-Sicherheitsnaht ]

Die Fadenspannung wird bei der Auswahl des
gewulnschten Stichtyps mit dem Einstellrad fir

die Automatische Fadenspannung (ATD)
automatisch eingestellt. Mit den Einstellhebeln

ist es moglich, eine Feineinstellung der
Fadenspannung in Ubereinstimmung mit folgenden
Parametern zu erzielen:

1) Art und Starke des Nahguts

2) Nadelstarke

3) Starke, Art und Materialzusammensetzung des
Fadens

Korrekte Abstimmung

¢ Stellen Sie das Einstellrad flr die Automatische
Fadenspannung auf B (siehe Tabelle rechts) und
nahen Sie eine Probenaht auf dem zu
verwendenden Stoff.

Fadenspannung abstimmen

e Liegt der Obergreiferfaden auf der linken Seite
des Materials, so

- Stellen Sie den Einstellhebel fir die Fadenspannung
des rechten Greifers (griin) auf einen héheren Wert.

- oder stellen Sie den Einstellhebel fur die
Fadenspannung des linken Greifers (rot) auf einen
niedrigeren Wert.

¢ Erscheint der Untergreiferfaden auf der
rechten Seite des Materials, so

- Stellen Sie den Einstellhebel fir die Fadenspannung
des linken Greifers (rot) auf einen héheren Wert

- oder stellen Sie den Einstellhebel fur die
Fadenspannung des rechten Greifers (griin) auf einen
niedrigeren Wert.

» |st der Faden der linken Nadel zu locker, so

- Stellen Sie den Einstellhebel fiir die linke
Nadelfadenspannung (orange) auf einen
hoéheren Wert.

¢ |st der Faden der Kettenstichnadel zu locker, so

- Stellen Sie den Einstellhebel fir die Fadenspannung
der Kettenstich-Nadel (orange) auf einen hdheren Wert

- oder stellen Sie den Einstellhebel fiir die
Fadenspannung des Kettenstich-Greifers (braun)
auf einen niedrigeren Wert.
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23. COVERNAHTE

¢ Mit dieser Maschine kdnnen Dreifachcovernahte mit
einer Saumbreite von 5,6 mm genaht werden.

* Die Covernaht kann zum Uberdecknéhen, Einfassen
oder Absteppen von Kragen und zum Saumen von
Unterkanten an T-Shirts und Sweatshirts, etc.
verwendet werden. Darliber hinaus lassen sich damit
auch Teile zusammennéhen (Einfachnahte).

* Die Covernaht eignet sich hervorragend fir alle
elastischen Materialien wie z. B. Strickwaren.

¢ Covernnahte konnen auch bei gewebten Materialien
wie Jeansstoff eingesetzt werden. Dabei ist es
jedoch besonders wichtig, dass Sie auf die korrekte
Einstellung der Fadenspannung achten, da es sonst
leicht zu Fadenbruch oder Fehlstichen kommen
kann.

¢ Sollten Sie beim Nahen von Jeansstoff Probleme mit
Fadenbruch oder Fehlstichen haben, wechseln Sie
bitte erst die Nadeln und stellen Sie anschliel3end die
Fadenspannungen nach und nach (in Schritten von
jeweils 0,25) ein.

Vorbereiten der Maschine

2 Vorsicht:
Der Netzschalter muss ausgeschaltet sein!

« Offnen Sie den Greiferdeckel (siehe Seite 12).

e Schalten Sie den Obergreifer aus (siehe Seite 40).

* Bringen Sie das bewegliche Obermesser in die
Ruheposition (siehe Seite 35).

¢ Stellen Sie denn Nahtbreitenfingerknopf auf "R" (siehe
Seite 37).

e Stellen Sie die Kupplung auf C/L (siehe Seite 40).
¢ Entfernen Sie die rechte Overlocknadel (B) und die
linke Overlocknadel (A).

* Fur die Dreifachliberdecknaht mit 5,6 mm setzen Sie die
rechte Coverstichnadel (E), die mittlere Coverstichnadel (D)
und die linke Coverstichnadel (C) ein (siehe Seite 25 - 29).

¢ Fadeln Sie die Nadeln (E), (D) und (C) sowie den
Coverstichgreifer (braun) ein (siehe Seite 20 - 21).

¢ Montieren Sie den Covernaht-Flihrungstisch (siehe Seite
40).

¢ Die Skala auf dem Covernaht-Fihrungstisch gibt den
Abstand von der linken Coverstichnadel an. Benutzen Sie
sie zur Orientierung, wenn Sie die Nahgutkante anlegen.

¢ SchlieRen Sie den Greiferdeckel.
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Weitere Hinweise zur Covernaht ] / \

Nahtanfang und Nahtende

Hinweis:

Gehen Sie beim Nahen von Covernahten wie
unten beschrieben vor, da ein Abketteln am
Ende der Naht nicht moglich ist.

Nahtanfang

¢ Heben Sie den Nahful® an.

¢ Legen Sie das Nahgut unter dem Nahful® hinter
der Nadel ein.

¢ Senken Sie den Nahfuflt durch Anhebung des
NahfulRhebers.

Hinweis:

Wenn Sie in der Mitte des Nahguts mit dem
Nahen beginnen, legen Sie das Nahgut am
gewtnschten Punkt ein.
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Fadenspannung bei 2-Faden-Covernaht

Die Fadenspannung wird bei der Auswahl des
gewulnschten Stichtyps mit dem Einstellrad fir

die Automatische Fadenspannung (ATD)

automatisch eingestellt. Mit den Einstellhebeln

ist es moglich, eine Feineinstellung der

Fadenspannung in Ubereinstimmung mit folgenden

Parametern zu erzielen:

1) Art und Starke des Nahguts
2) Nadelstarke

3) Starke, Art und Materialzusammensetzung des

Fadens

* Die Stichlange fur den Coverstich sollte auf
mehr als N (2,5 mm) eingestellt werden.

Korrekte Abstimmung

e Stellen Sie das Einstellrad fiir die Automatische

Fadenspannung auf K oder H (siehe Tabelle rechts)

und nahen Sie eine Probenaht auf dem zu

verwendenden Stoff.

Fadenspannung abstimmen

¢ st der Covernaht-Greiferfaden zu locker, so

- Stellen Sie den Einstellhebel flir die

Fadenspannung des Coverstich-Greifers (braun)

auf einen hoheren Wert.

o |st der linke Covernaht-Nadelfaden zu locker, so

- Stellen Sie den Einstellhebel flir die

Fadenspannung der linken Coverstich-Nadel (orange)

auf einen héheren Wert
- oder stellen Sie den Einstellhebel fir die

Fadenspannung des Coverstich-Greifers (braun)

auf einen niedrigeren Wert.

o |st der rechte Covernaht-Nadelfaden zu locker,

- Stellen Sie den Einstellhebel fir die

Fadenspannung der rechten Coverstich-Nadel
(blau) oder (orange) auf einen héheren Wert.

- oder stellen Sie den Einstellhebel fiir die

Fadenspannung des Coverstich-Greifers (braun)

auf einen niedrigeren Wert.

» WOIbt sich die Oberseite des Nahguts zwischen
den Nadelfaden und werden die Nahte auf der

Unterseite des Materials zu fest, so
- Stellen Sie den Einstellhebel fir die

Fadenspannung des Coverstich-Greifers (braun)

auf einen niedrigeren Wert.
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Fadenspannung bei 3-Faden-Covernaht ]

Die Fadenspannung wird bei der Auswahl des
gewulnschten Stichtyps mit dem Einstellrad fir

die Automatische Fadenspannung (ATD)
automatisch eingestellt. Mit den Einstellhebeln

ist es moglich, eine Feineinstellung der
Fadenspannung in Ubereinstimmung mit folgenden
Parametern zu erzielen:

1) Art und Starke des Nahguts

2) Nadelstarke

3) Starke, Art und Materialzusammensetzung des
Fadens

Korrekte Abstimmung

¢ Stellen Sie das Einstellrad fiir die Automatische
Fadenspannung auf J (siehe Tabelle rechts)
und nahen Sie eine Probenaht auf dem zu
verwendenden Stoff.

Fadenspannung abstimmen

¢ |st der Covernaht-Greiferfaden zu locker, so

- Stellen Sie den Einstellhebel fur die Fadenspannung
des Coverstich-Greifers (braun) auf einen
héheren Wert.

 |st der linke Covernaht-Nadelfaden zu locker, so

- Stellen Sie den Einstellhebel fir die Fadenspannung
der linken Coverstich-Nadel (orange) auf einen
héheren Wert.

- oder stellen Sie den Einstellhebel fur die
Fadenspannung des Coverstich-Greifers (braun) auf
einen niedrigeren Wert.

* Ist der linke Covernaht-Nadelfaden zu locker, so

- Stellen Sie den Einstellhebel fir die Fadenspannung
der mittleren Coverstich-Nadel (blau) auf einen
héheren Wert.

- oder stellen Sie den Einstellhebel fur die
Fadenspannung des Coverstich-Greifers (braun) auf
einen niedrigeren Wert.

¢ |st der rechte Covernaht-Nadelfaden zu locker, so

- Stellen Sie den Einstellhebel fur die Fadenspannung
der rechten Coverstich-Nadel (griin) auf einen
héheren Wert.

- oder stellen Sie den Einstellhebel fir die
Fadenspannung des Coverstich-Greifers (braun) auf
einen niedrigeren Wert.

¢ Wolbt sich die Oberseite des Nahguts zwischen
den Nadelfaden und werden die Nahte auf der
Unterseite des Materials zu fest, so

- Stellen Sie den Einstellhebel fur die
Fadenspannung des Coverstich-Greifers (braun) auf
einen niedrigeren Wert.
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Covernahte sichern

* Da sich Covernéahte auftrennen, wenn der
Greiferfaden am Nahtende herausgezogen wird,
missen Sie das Nahtende wie unten
beschrieben sichern.

¢ \Wenn Sie uber die Nahgutkante hinaus nahen,
knoten Sie erst die Uiberstehenden Nadelfaden
(2 bzw. 3 Faden) wie rechts abgebildet
zusammen. Verknoten Sie diese dann mit den
Greiferfaden.

¢ Wenn Sie mitten auf dem Nahgut mit dem
Nahen aufhéren mochten, ziehen Sie die
Nadelfaden (2 bzw. 3 Faden) zur linken Seite
des Nahguts durch und verknoten Sie die Faden
wie oben beschrieben.

e Schneiden Sie die Faden hinter den Knoten ab.

Hinweis:

Normalerweise trennen sich die Nahte am
Nahtanfang nicht auf. Es wird jedoch empfohlen,
die Faden auch am Nahtanfang nach der oben
stehenden Methode zu sichern.
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24. ROLLSAUME NAHEN

o Mit Ihrer Maschine lassen sich vier
verschiedene Rollsaumtypen nahen.

¢ Beim Nahen von Rollsdumen wird die
Nahgutkante umgelegt und mit einer
Overlocknaht versehen.

« Am besten sind leichte Gewebe wie Batist,
Chiffon, Organza usw. Geeignet.

* Rollsdume eignen sich nicht fur schwere oder
steife Gewebe.

Hinweis:
Rollsdume kénnen nur mit der rechten
Overlocknadel genaht werden.

Vorbereitung der Maschine

A Vorsicht:
Der Netzschalter muss ausgeschaltet sein!

* Entfernen Sie die linke Overlocknadel, die
Kettenstichnadel und die Coverstichnadel(n).

e Stellen Sie den Nahtbreitenfingerschieber auf R.

* Richten Sie die linke Seite der Stitzplatte des
Nahtbreitenfingers an der Markierung R auf der
Stichplatte durch Drehen des Nahtbreitenknopfes
aus.

e Stellen Sie das Stichlangeneinstellrad auf 1 - 2,
so dass eine feine Naht genaht wird.

e Nadel: )
Singer Kat. Nr. 2022 GrOfRe 14/90 oder 11/80

* Faden:

Fir Rollsaume kdnnen viele verschiedene
Fadenkombinationen eingesetzt werden.
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Hinweis:

Um einen schénen Rollsaum zu erzeugen,
verwenden Sie Bauschgarn als Obergreiferfaden
und normalen Faden fir die Nadel und den
Untergreifer.

1) 3-Faden-Standardrollsaum

Korrekte Abstimmung

¢ Stellen Sie das Einstellrad flr die Automatische
Fadenspannung auf A (siehe Tabelle rechts)
und nahen Sie eine Probenaht auf dem zu
verwendenden Stoff.

2) 3-Faden-Obergreifer-Uberwendlichrollsaum

Korrekte Abstimmung

¢ Stellen Sie das Einstellrad flr die Automatische
Fadenspannung auf C (siehe Tabelle rechts)
und nahen Sie eine Probenaht auf dem zu
verwendenden Stoff.
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Hinweis:

Um einen schdnen Rollsaum zu erzeugen,
verwenden Sie Bauschgarn als Untergreiferfaden
und normalen Faden fir die Nadel.

* Funktionieren Sie den Obergreifer in einen
Blindgreifer um (siehe Seite 36).

3) 2-Faden-Standardrollsaum

Korrekte Abstimmung

¢ Stellen Sie das Einstellrad flr die Automatische
Fadenspannung auf E (siehe Tabelle rechts)
und nahen Sie eine Probenaht auf dem zu
verwendenden Stoff.

4) 2-Faden-Untergreifer-Uberwendlichrollsaum

Korrekte Abstimmung

» Stellen Sie das Einstellrad flir die Automatische
Fadenspannung auf D (siehe Tabelle rechts)
und nahen Sie eine Probenaht auf dem zu
verwendenden Stoff.
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Weitere Hinweise zu Rollsdumen

* Halten Sie bei Nahbeginn die Leerkette fest,
damit sie sich nicht in die Naht einrollen kann.

 Setzen Sie das Material einer leichten
Spannung in Nahrichtung aus - dadurch wird
eine feinere Nahtausflhrung erreicht.

¢ Die Mindestbreite, mit der eine Overlocknaht
genaht werden kann, betragt etwa 1,5 mm, da
die Schnittbreite nicht unter 3,5 mm eingestellt
werden kann.

Sichern der Rollsaum-Leerkette

* Geben Sie einen kleinen Tropfen Textilkleber
auf das Nahtende und lassen Sie ihn trocken.
Schneiden Sie anschlieend die Leerkette nah
am Nahgut ab.

Hinweis:
Prifen Sie den Textilkleber vor Gebrauch auf
Farbechtheit.
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25. NAHTVARIATIONEN UND
NAHTECHNIKEN

Flatlock-Ziernahte

* Stellen Sie die Fadenspannung fiir einen 2- bzw.
3-Faden-Overlockstich ein, ndhen Sie die Naht
und ziehen Sie das Nahgut anschlielend
auseinander, um die Naht zu glatten.

¢ Die Flatlocknaht kann sowohl als dekorative
Montagenaht als auch als reine Ziernaht
eingesetzt werden.

1) Vorbereiten der Maschine

» \Verwenden Sie entweder die linke oder die rechte
Overlocknadel.

e Beginnen Sie mit eingefadelter Maschine und mit
der Spannungseinstellung ATD-E fiir den
2-Faden-Overlockstich (Seite 42) oder dem
3-Faden-Flatlock-Stich ATD-F (Seite 44).

2) Eine Flatlocknaht als Montagenaht nidhen

* Legen Sie die Teile links auf links aufeinander,
um eine dekorative Naht auf der rechten Seite
des Kleidungsstuicks zu erzeugen.

* Nahen Sie nun die Naht und schneiden dabei
Uberstehenden Stoff weg.

* Der Nadelfaden (orangefarbene bzw. blaue
Fadenspannung) hat einen v-férmigen Verlauf
auf der linken Stoffseite.

e Der Untergreiferfaden verlauft als gerade Linie
an der Stoffkante.

¢ Ziehen Sie das Nahgut zu beiden Seiten der
Naht auseinander, damit sich die Stiche
flachlegen.
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(3) Eine Flatlocknaht als Ziernaht ndhen

* Bringen Sie das bewegliche Obermesser in
Ruhestellung (s. Seite 35). Bei dieser Naht wird
die Kante des Nahguts nicht zugeschnitten.

e Schlagen Sie das Nahgut so um, dass die
beiden linken Seiten aufeinander liegen.

¢ Positionieren Sie das Nahgut so, dass ein Teil
der Naht auRerhalb des Nahguts genaht wird.

e Ziehen Sie das Nahgut zu beiden Seiten der
Naht auseinander, damit sich die Stiche
flachlegen.

(4) Zusatzliche Hinweise zu Flatlockndhten

* Die Fadenspannungen missen korrekt
eingestellt sein, damit sich das Nahgut gut
auseinander ziehen lasst.

¢ Der Obergreiferfaden ist der wichtigste Faden
der Flatlocknaht. Verwenden Sie deshalb einen
dekorativen Faden als Obergreiferfaden und
unauffallige Faden als Untergreifer- und
Nadelfaden.

e Um einen Leiterstich zu nahen, legen Sie das
Nahgut mit den beiden rechten Seiten
aufeinander. Hier ist der Nadelfaden der
auffalligste Faden, da er die Leiter A erzeugt.

linke Stoffseite

rechte Stoffseite

N | y,
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Overlock-Blindsaume ’

¢ Hierbei werden in einem Arbeitsgang das
Uberstehende Nahgut abgeschnitten, der Saum
genaht und die Kanten mit einer Overlocknaht
versehen.

* Der Overlock-Blindsaum eignet sich am besten fiir
Strickwaren. Durch ihn wird eine haltbare
Kantenversauberung erzielt, die fast unsichtbar ist.

¢ VVerwenden Sie die rechte Overlocknadel und
stellen Sie die Maschine fiir eine schmale 3-
Faden-Overlocknaht ein (siehe Seite 43).

* Hinweis: Sie kdnnen auch den 3-Faden-Flatlockstich
(siehe Seite 44) verwenden.

¢ Stellen Sie die Stichlange auf 4 ein.

e Falten Sie den Saum erst so zur linken und
dann zur rechten Stoffseite, dass die Stoffkante
6 mm Uber die erste Falte Ubersteht.

e Nahen Sie auf dem Bruch. Dabei soll die Nadel
gerade noch in die Kante des Bruches ein-
stechen.

Hinweis:
Als optionales Zubehdr ist auch ein Blindstichfufy
erhaltlich (siehe Seite 68).

Haarbiesen

e Vor dem Zuschneiden des Kleidungsstiicks koénnen
Sie dekorative Haarbiesen auf den Stoff nahen.

¢ \Verwenden Sie die rechte Nadel und stellen Sie die
Maschine flir einen schmale 3-Faden-Overlocknaht
ein (siehe Seite 43).

Hinweis:
Fir diese Verarbeitungstechnik kann auch der
Rollsaumstich benutzt werden.

¢ Bringen Sie das Obermesser in Ruhestellung
(siehe Seite 35).

e Zeichnen Sie die gewiinschte Anzahl an Haarbiesen
mit einem wasserldslichen Textilmarker auf dem Stoff
an.
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¢ Falten Sie die Nahgutseiten auf links zusammen
und nahen Sie.

« Blgeln Sie die Haarbiesen alle in die gleiche
Richtung.

Um die Ecke ndahen

(1) AuBenecken

¢ Schneiden Sie vor und hinter der Ecke etwa Schnittlinie
2 cm bis zur Saumlinie weg.

« Nahen Sie einen Stich weiter als Punkt A und
halten Sie dann an.

o Liften Sie Nadel und Nahfuld.

e Ziehen Sie das Nahgut gerade so stark nach
hinten, dass sich der Faden 16st, der vom Finger
der Stichplatte gehalten wird.

Hinweis:
Zur besseren Sicht der Details wurde der
Nahful’ in der Abbildung weggelassen.

¢ Drehen Sie das Nahgut und senken Sie den
Nahful so, dass das Messer auf einer Linie mit
der Schnittkante liegt.

Ziehen Sie die losen Faden nach oben und
nahen Sie.

Messer
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(2) Innenecken

¢ Schneiden Sie die Innenecke wie abgebildet an
der Saumlinie ab.

¢ Nahen Sie auf der Saumlinie.

* Nahen Sie bis zum Ende der Falte. Lassen Sie
die Nadel im Nahgut.

e Liiften Sie den Nahful® und lassen Sie dabei
die Nadel im Nahgut.

e Streichen Sie die Falte glatt und falten Sie sie
erneut so, dass die Saumlinie eine Gerade
bildet.

Stecknadeln einstecken

e Stecken Sie Stecknadeln links vom Nahfufld
ein. So befinden sich die Stecknadeln nicht im
Schneidebereich der Messer und lassen sich
anschlieltend wieder leicht entfernen.

Vorsicht:

A Ein Nahen Uber die Stecknadeln hat zur
Folge, dass die Schneiden der Messer z. T.
irreparabel beschadigt werden.

Leerkette sichern

* Fadeln Sie die Leerkette in eine Handnahnadel
mit groBem Ohr (z. B. Sticknadel) ein.

¢ Stechen Sie die Nadel zum Sichern in das Ende
der Naht.

Hinweis:
Weitere Informationen zum Sichern einer
Rollsaum-Leerkette finden Sie auf Seite 57.
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Nahtverstarkung ] / \

* Durch Einnahen eines KOperbandes beim
Uberwendlichnahen wird die Naht haltbarer
gemacht.

e Fihren Sie das Band durch den Schlitz im
vorderen Bereich des Nahfulles zu.

¢ Legen Sie das Band unter dem Ful} nach hinten
und nahen Sie die Naht.

¢ Das Band wird gleichzeitig mit der Naht angenaht.

Abketteln zum Herstellen von Borten

* Bringen Sie das Obermesser in Ruhestellung.

¢ Ziehen Sie eine Kordeleinlage (Garn oder
Kdperband) durch den Schlitz im vorderen
Bereich des Nahfulles.

¢ Legen Sie die Kordeleinlage unter den Nahful
und ketteln Sie die gewlinschte Lange ab.

* Abgekettelte Borten kénnen einzeln verwendet
oder zu mehreren miteinander verflochten
werden.
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26. WARTUNG DER MASCHINE e N

Eine Overlockmaschine erfordert mehr e
Wartung als eine herkdmmliche Nah-
maschine. Dies hat zwei Hauptgrinde:

1. Durch das Zuschneiden der Nahgutkanten
fallt eine groRe Menge Flusen an.

2. Eine Overlockmaschine lauft mit sehr hoher
Geschwindigkeit und muss daher regelmaRig
geolt werden, damit die beweglichen Teile
geschmiert bleiben.

‘ Maschine reinigen

Achtung:
A Vor dem Reinigen der Maschine unbedingt
den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

¢ Entfernen Sie regelmaRig Staub und Flusen
aus dem Greifer- und Messerbereich. Benutzen
Sie dazu eine trockene Blirste.

Hinweis:
Eine Flusenbiirste ist als Sonderzubehor
erhaltlich.

‘ Maschine olen

Achtung:
A Vor dem Schmieren der Maschine unbedingt
den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

¢ Die in der Abbildung markierten Schmierpunkte
sind regelmafig zu dlen.

ol b S
Hinweis: ? POV G
Verwenden Sie ausschliellich Nahmaschinendl.
Die Verwendung anderer Ole kann zu Schaden
an der Maschine flihren.
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‘ Untermesser auswechsein

Achtung:

A Vor dem Auswechseln des Untermessers
unbedingt den Netzstecker aus der
Steckdose ziehen!

* Das Untermesser sollte ausgewechselt werden,
sobald es stumpf wird.

¢ Das Auswechseln des Untermessers ist mit Hilfe
dieser Anleitung mdglich. Sollten Sie dabei
jedoch Schwierigkeiten haben, so wenden Sie
sich bitte an Ihren Singer-Handler.

¢ Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker
herausgezogen ist.

* Offnen Sie den Greiferraumdeckel und bringen
Sie das Obermesser (a) in Arbeitsstellung.

Lésen Sie die Befestigungsschraube (b) und
entfernen Sie das bewegliche Obermesser (a).

Drehen Sie das Handrad und bringen Sie den
Untermesserhalter in seine unterste Stellung.

¢ Setzen Sie ein neues Untermesser in die Nut
des Untermesserhalters ein. Achten Sie dabei
darauf, dass die Kante des Untermessers ca.
0,5 bis 1,0 mm unterhalb der Schneide (d) steht.

¢ Ziehen Sie die Befestigungsschraube (b) fest.
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‘ Neue Gliihbirne einsetzen ] /

Achtung: .
Vor dem Auswechseln der Gliihbirne stets Schraube fur den

. Lampenabdeckung
den Netzstecker herausziehen! >

« Die neue Glihbirne erhalten Sie bei Ihrem

Singer-Handler. Nehmen Sie die alte Glihbirne
als Muster mit.

« Wenn auf dem Leistungsschild Ihrer Maschine
eine Spannung von 120 V angegeben ist,
mussen Sie eine Gliihbirne verwenden, die
folgenden Angaben entspricht:
-Bajonettfassung: 110-120V, 15 W

¢ Glasform T-20
e Lampensockel: E12
¢ Gesamtlange: 48 mm

« Entfernen Sie die Schraube der
Leuchtenabdeckung. Driicken Sie die Abdeckung
nun etwas nach hinten und schwenken Sie sie
gleichzeitig nach links, so dass sie sich wie
abgebildet von der Maschine abnehmen Iasst.
Drehen Sie die Gluhbirne nach links aus der
Fassung. Setzen Sie dann die neue Birne mit
einem Dreh nach rechts in die Fassung ein.

=

Vorsicht:
Vor dem Auswechseln der alten Glihbirne

A muss sich diese abgekuhlt haben.

————

Einsetzen ntfernen
Warnung:

Vor dem Einstecken der Maschine erst die \ /
Leuchtenabdeckung wieder anbringen.

m

¢ Wenn auf dem Leistungsschild Ihrer Maschine
eine Spannung von 200 - 240 V angegeben ist,
mussen Sie eine Gliihbirne verwenden, die
folgenden Angaben entspricht:
-Schraubfassung: 200-240V, 15 W

2 N

e Glasform T-22
e Lampensockel: E14
¢ Gesamtlange: 56 mm

g

[

¢ Entfernen Sie die Schraube der
Leuchtenabdeckung. Drucken Sie die Abdeckung
nun etwas nach hinten und schwenken Sie sie
gleichzeitig nach links, so dass sie sich wie
abgebildet von der Maschine abnehmen lasst. Einsetzen
Drehen Sie die Gluhbirne nach links aus der
Fassung. Schrauben Sie dann die neue Birne
nach rechts in die Fassung hinein.

Entfernen
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27. SONDERZUBEHOR

¢ Die folgenden NahflRe sind speziell fur lhre
Maschine entwickelt. Sie kdnnen zusatzlich
erworben werden.

Hinweis:

Verwenden Sie keine NahfiRe, die fir andere
Maschinen konzipiert sind. Dadurch kénnte es
zu Nadel- oder Messerbruch kommen, was
gefahrliche Verletzungen zur Folge haben kann.

e Der Einrastnahfull dieser Maschine macht die
Entnahme und das Einsetzen des NahfulRes
besonders einfach.

Vorsicht:

Verwenden Sie keine NahfliRe, die flir andere
A Maschinen konzipiert sind. Dadurch kdnnte es

zu Nadel- oder Messerbruch kommen, was

gefahrliche Verletzungen zur Folge haben kann.

‘ Einrastnahfu®

NahfuB entfernen

¢ Heben Sie den Nahfull durch Senkung des
Nahfulhebers an und bringen Sie die Nadel
in die hochste Stellung.

¢ Driicken Sie den roten Hebel (A), der sich am
hinteren Teil des NahfuBhalters unter der
NahfulRstange befindet, nach unten.
Heben Sie den NahfuRheber bis zum Anschlag an.
Halten Sie den Nahfu3heber ganz oben und
entnehmen Sie den Nahful3.

NahfuB einsetzen

¢ Legen Sie den Nahfu® auf die Stichplatte unter
die Nahfuistange, so dass der Stift (B) des
Nahfulhalters in das Loch (C) einrastet.
Dann senken Sie den Nahful® durch
Anhebung des NahfuBhebers.

¢ Sollte der Nahfuly nicht leicht in den NahfuRhalter
einrasten, heben Sie den Nahfuf} in die hdchste
Stellung durch Senkung des Nahful3hebers.
Halten Sie den NahfulRheber ganz oben und
legen Sie den Nahful® unter die NahfulRstange.
Dann senken Sie den Nahful? durch Anhebung
des NahfuRhebers.

¢ Heben Sie den NahfulRheber an und stellen
Sie sicher, dass der NahfuR richtig
eingerastet ist.
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Zusatzliche NahfiiBe - Sonderzubehor ’

1) Gummiband-Annahful}

e Dieser FuR eignet sich zum Annahen von
Gummiband. Dabei kann je nach Erfordernis der
Grad eingestellt werden, bis zu welchem sich
das Gummiband zusammenzieht.

2) Blindstichful

* Dieser Ful® wird zum Nahen von Armbilindchen
an Strickwaren und von Rock- und Hosennahten
verwendet, deren Nahte nicht sichtbar sein
sollen.

3) Krauselfu

* Dieser Ful eignet sich besonders fur Stufenrdcke,
Passen, Armblnde und Rockriischen.

¢ Der Ful eignet sich auRerdem zum
Zusammennahen von zwei Stoffen, wenn
gleichzeitig der untere Stoff in einem Arbeitsgang
gerafft werden soll.

4) Perlen-Annahfufl

e Dieser Fuld dient zum Annahen von Perlen usw.

5) Paspel-/Kordonnierfuf}

* Mit diesem Nahful® kann eine Kordel oder ein
Paspelband zwischen zwei Stoffteilen eingenaht
werden.

6) Bandaufnahfu

e Dieser Nahful® eignet sich zum Aufnahen von
Bandern, etc.
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28. NAHSTORUNGEN UND IHRE BEHEBUNG

Storung Behebung Seite

Nahgut wird nicht - Stichlange vergréRern 31
gleichmaRig transportiert - NahfuRdruck bei schwerem Nahgut erhdhen 32

- NahfuRdruck bei leichtem Nahgut verringern 32
Nadelbruch - Nadel korrekt einsetzen 15

- Nahgut beim N&hen nicht ziehen 38

- Nadelhalteschraube festdrehen 15

- Bei schwerem Nahgut stérkere Nadel verwenden 15
Fadenbruch - Einfadelung Gberprifen 16~29

- Uberpriifen, ob sich der Faden verfangen hat 30

- Nadel korrekt einsetzen 15

- Neue Nadel einsetzen, da alte méglicherweise verbogen oder stumpf ist 9

- Hochwertigen Faden verwenden 70

- Fadenspannung lésen 34~49
Fehlstiche Neue Nadeln einsetzen, da alte mdglicherweise verbogen oder

stumpf sind. Nur Singer-Nadeln Typ 2022 verwenden. 9

- Nadelhalteschraube festdrehen 15

- Nadeln korrekt einsetzen 15

- Nadeltyp und -grof3e wechseln 15

- Einfadelung tberprufen 16~29

- NahfuRdruck erhéhen 32

- Hochwertigen Faden verwenden 70
Unregelmafige Stichbildung - Fadenspannung abstimmen 39~49

- Uberpriifen, ob sich der Faden verfangen hat 30

- Einfadelung Uberprifen 16~29
Nahgut krauselt - Fadenspannung lésen 39~52

- Uberpriifen, ob sich der Faden verfangen hat 30

- Leichten, hochwertigen Faden verwenden 70

- Stichlange verkleinern 31

- Bei leichtem Nahgut Nahfu3druck verringern 32
Unsaubere Schnittkante - Ausrichtung der Messer Uberprufen 65

- Ein bzw. beide Messer auswechseln 65
Nahgut blockiert - Greiferraumdeckel vor dem N&hen schlie3en 12

- Uberpriifen, ob sich der Faden verfangen hat 30

- Dicke Nahgutschichten mit einer normalen Nahmaschine zusam-

mennahen und dann mit der Overlocknahmaschine Gbernahen

Maschine lauft nicht - Maschine ans Stromnetz anschlielRen 12

69




29. MATERIAL-, FADEN- UND NADELTABELLE

q Nadel
Material Faden Singer Kat. Nr. 2022
WEBWAREN
Leicht Baumwolle Nr. 100
. . Seide/Rayon Nr. 100
Batist, Organza, Chiffon Kunstfaser Nr. 80-90 Nr. 11/80
etc. Polyester Nr. 80-100
MiteleE ey Baumwolle  Nr. 60-80
Musselin, Feinleinen, Seide/Rayon  Nr. 50
Satin, Gabardine, feiner Kunstfaser Nr. 60-80 Nr 14/90, 11/80
Wollstoff usw. Polyester Nr. 60-80
Schwer Baumwolle Nr. 40-60
Seide/Rayon Nr. 40-60
Oxford, Jeansstoff, Kunstfaser Nr. 60-80 Nr. 14/90
Tweed, Cord, Serge Polyester Nr. 50-80
WIRKWAREN
Trikotage Kunstfaser Nr. 80-90
Polyester Nr. 60-80 Nr. 11/80
Kunstfaser Nr. 60-80
Jersey Polyester Nr. 60-80 Nr. 14/90, 11/80
Baumwolle Nr. 60-80
Wolle Kunstfaser Nr. 60-80
(gewebt, gestrickt) Polyester Nr. 50-60
Bauschgarn Nr. 14/90, 11/80

Polyestergarn
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30. TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung

Technische Daten

Nahgeschwindigkeit
Stichlange (Transportbetrag)

Differentialtransportverhaltnis
Overlockstichbreite

Coverstich-Nadellehre

Nadelstangenhub
NahfulRhub
Nadel

Anzahl der Faden
Maschinenabmessung (in mm)

Breite
Tiefe
Hohe

Gewicht (kg)

max. 1300 U/min

1- 4 mm (Standard: Rollsaum 1 - 2, Overlock normal: N = 2.5)

1:0.6 - 1:2 (bei Maschine mit Differentialtransport)

Rollsaum: 1,5 mm, Overlock normal 3,0 - 9,8 mm (Standard: 4 mm)
Zwei Nadeln: 2,8 mm (schmal), 5,6 mm (breit)

Drei Nadeln: 5,6 mm

27 mm

4.5 mm

Singer Kat. Nr. 2022 (ELX705) Nr. 14, Nr. 11

2-5

360
290
300

8,7 kg
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