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Kurzanleitung

Hier finden Sie detaillierte Videoanweisungen, die
Ihnen die ersten Schritte mit MOMENTO erleichtern.

Schritt 1

Herzlichen Glickwunsch! Jetzt, wo

Sie Ihre neue SINGER MOMENTO vor
sich haben, packen Sie sie am besten
aus, stellen sie auf Ihrer Arbeitsfléche
ab (und lassen Sie viel Platz um sie
herum), entfernen Sie vorsichtig die
Umverpackung und schlieBen Sie sie an
eine Steckdose an.

Schritt 2

Um eine Verbindung mit lhrem WLAN
herzustellen, 6ffnen Sie die Frontklappe
und betétigen Sie den Netzschalter.
Dricken Sie auf Inrem LCD-Bildschirm
auf das Zahnradsymbol, wéahlen Sie
~WLAN" und suchen Sie nach hrem
Netzwerk. Klicken Sie dann auf ,Weiter*
und geben Sie Inr WLAN-Kennwort ein.

Schritt 3

Klicken Sie nach dem Eingeben

Ihres Kennworts auf ..Verbinden®. Ein
Signalton bestétigt nun die hergestellte
Verbindung. AuBerdem ist oben auf dem
Startbildschirm ein WLAN-Symbol zu
sehen.

Open Preset Design

Q@

Favorites

Repeat Last Project

Load Mat

Settings @
= Wifi >
Not Connected
Language >
English
Camera >
O Screen >

&, Unit

mm

@ About >




Anmeldung bei mySewnet

Schritt 1

In Ihrem mySewnet Kreativ-Konto
gestalten Sie Designs, die Sie an |hre
MOMENTO Schneidemaschine senden
kdnnen. Ihr erster Schritt besteht darin,
ein Konto einzurichten, damit Sie auf die
Software und auf die groBartigen Inhalte
von MOMENTO Inhalte zugreifen kénnen.

www.mysewnet.com

Schritt 2

Als nachstes laden Sie die entsprechende
mySewnet Kreativsoftware fir Ihren
Computer herunter und installieren
diese.

Profi-Tipp: Bei Verwendung eines Tablets
steht im App Store entsprechende Soft-
ware zur Verfigung.

Schritt 3

Melden Sie sich an. Méglicherweise
erhalten Sie Hinweise auf neue
Funktionen. Sobald lhre Software
installiert ist, richten Sie |hr Gerat ein und
verbinden sich durch Offnen einer neuen
Arbeitsflaéche mit Inrem WLAN.

Schritt 4

Wenn Sie die mySewnet Kreativsoftware
zum ersten Mal nutzen, stellen Sie sicher,
dass Sie die neueste Firmwareversion
verwenden.

Hinweis: Nachdem das Gerdt mit der
Software verbunden ist, zeigt ein roter
Punkt auf der Schaltfiéche .,Ausgabe*
und auf der Schaltfiéiche .Firmware
aktualisieren* auf der Seite ,Ausgabe*“ an,
dass die Firmware des Gerdts aktualisiert
werden muss.

mySewnet )

Step 1: Register
Step 2: Select Subscriptions (Optional)

First let's set up
your mySewnet
account.

Already have a mySewnet account? Sign In

First Name*

Last Name*
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Erstes Projekt gestalten

Schritt 1

Zuallererst stellen Sie sicher, dass Sie alle
Ihre Materialien haben, einschlieBlich
Schere, Basisklinge, schwarzem
Kunstleder und Standardgrip-Matte.

Schritt 2

Wahlen Sie auf Inrem Gerét die
Arbeitsfléche 12 x 12. Geben Sie lhre
Initialen ein und wéhlen Sie dann die
Schriftart und GréBe aus. Sie dirfen gern
kreativ werden!

Schritt 3

Richten Sie das Gerét ein, einschlieBlich
Ausrichten des Kunstleders und
Klingenmontage. Laden Sie Ihre Matte
und senden Sie |hr Design an das Gerét.

Profi-Tipp: Richten Sie Vinyl immer an der
Ecke links oben aus. Achten Sie darauf,
dass sich die Druckrollen in Position

UNTEN befinden. Ziehen Sie den Hebel
hinten am Gerdat dafiir HOCH.

Schritt 4

Starten Sie den Schneidevorgang von
Ihrem Computer oder Geréat aus. Prifen
Sie den Schnitt, bevor Sie die Matte
ausgeben. Bereiten Sie Transferband vor
und kleben Sie es auf. Ihr erstes Projekt
ist fertig!
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Bedienungsanleitung




WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeraten sind stets die grundlegenden
Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Zusatzlich gilt:

Bitte lesen Sie sich die Anleitung vor dem Gebrauch dieses Produkts sorgféltig durch.

I?ewahren Sie die Hinweise zusammen mit dem Geréat auf. Denken Sie bei einer
Ubergabe des Geréts an Dritte daran, die Anleitung mit auszuhandigen.

VORSICHTSMA[JNAHMEN — ZUR VERMEIDUNG VON
STROMSCHLAGEN:

Der Stecker am Netzteil dient als Trennvorrichtung. Das Gerét darf niemals
unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen
ist. Die Steckdose, an die das Gerat angeschlossen ist, muss einfach zugénglich sein.
Ziehen Sie immer sofort nach Gebrauch sowie vor dem Reinigen, dem Abnehmen
von Abdeckungen, vor Schmierarbeiten oder der Durchfihrung von in der
Bedienungsanleitung beschriebenen Wartungseinstellungen den Netzstecker des
Geriéts.

ACHTU NG — ZUR VERMEI- und stellen Sie sicher, dass |hr

Arbeitsbereich sowohl auf der Vorder-

DUNG VON VERBRENNUNGEN, als auch auf der Riickseite des Geréts

BRANDEN, STROMSCHLAGEN ausreichend Platz bietet, damit sich die
UND VERLETZUNGEN: Schneidematte ungehindert durch das
» Dieses Gerét ist zum Gebrauch durch Gerat bewegen kann.
Erwachsene bestimmt. Das Gerét « Dies ist kein Kinderspielzeug. Erhéhte
kann unter Aufsicht von Erwachsenen Vorsicht ist geboten, wenn das Gerat
von (i) Kindern im Alter zwischen 8 von oder in der Nahe von Kindern
und 12 Jahren und von (ii) Personen verwendet wird.

mit eingeschréankten physischen,
sensorischen oder mentalen
Fahigkeiten bzw. mangelnder
Erfahrung und Kenntnis verwendet

o Das Gerat darf nur fUr die in dieser
Bedienungsanleitung beschriebenen
Zwecke verwendet werden.

. f Verwenden Sie ausschlieBlich das vom

vxferden, wenn diese Anwelsyngen zum Hersteller empfohlene und in dieser

sicheren Gek?rauch gles Geréts erhalten Bedienungsanleitung aufgelistete
haben und die damit verbundenen Zubehdr.

Gefahren verstehen. Reinigungs- und

Wartungsarbeiten dirfen von Kindern

nur unter Aufsicht durchgefiihrt

werden. Das Geréat darf grundsatzlich
nicht als Spielzeug verwendet werden.

Kinder unter 8 Jahren dirfen das Gerét

nicht benutzen.

« Stellen Sie das Gerat auf eine
robuste, ebene und stabile Unterlage

o Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn
das Netzkabel oder der Netzstecker
beschéadigt ist, das Gerét nicht richtig
funktioniert, sie zu Boden oder ins
Wasser gefallen ist oder in irgendeiner
Art und Weise beschéadigt wurde.
Lassen Sie das Gerat ausschlieBlich
von einem autorisierten Kundendienst



in Ihrer Néhe untersuchen, reparieren Steckdose ziehen. Beim Herausziehen
und elektrisch oder mechanisch stets den Stecker ergreifen.

einstellen. ¢ Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn es

» Beider Benutzung des Geréts ist darauf nass ist.
zu achten, dass die Liftungsschlitze
nicht abgedeckt sind. Halten Sie
auBerdem die LUftungsschlitze des
Geréts frei von Fusseln, Staub oder
herabhdngenden Stoffen.

 Berihren Sie wéhrend des
Schneidevorgangs weder Matte noch
Material, auch wenn sich diese nicht
mehr bewegen. Berlihren Sie Matte

und Material erst, wenn das Gerét sie
» Verwenden Sie immer die geeigneten vollstandig ausgegeben hat.

Schneidmesser. Ungeeignete

) - e Zur Vermeidung von Gefahren muss
Schneidmesser kénnen brechen. 9

eine defekte oder beschédigte

* Keine verbogenen Schneidmesser LED-Lampe vom Hersteller, dessen
verwenden. Kundendienst oder einer anderen
« Schutzbrille tragen. qualifizierten Person ausgetauscht
werden.

¢ Nicht im Freien benutzen.

o Schalten Sie das Geréat aus (,0"),
wenn Sie im Schneidbereich Eingriffe
vornehmen wollen, z. B. zum Wechseln ‘

Achten Sie darauf, dass Sie
Ihre Finger, Haare, eventuellen
Schmuck, locker sitzende

der Schneidmesser. Kleidung und andere

e Das Gerat nicht in R&umen verwenden, Gegenstande von allen
in denen Produkte mit Aerosolen beweglichen Teilen des Gerats
(Sprays) verwendet werden oder fernhalten.
Sauerstoff zugefihrt wird. Speziell um die scharfen

o Stellen Sie zuerst alle Schalter auf Schneidmesser herum gilt es,
.0, bevor Sie den Netzstecker aus der besondere Vorsicht walten zu
Steckdose ziehen. lassen.

e Den Stecker niemals am Kabel aus der

DIESE SICHERHEITSHINWEISE GUT AUFBE-
WAHREN

Technische Daten

Modell Singer Momento 24" Schneidemaschine

Gewicht 14 kg

Netzteil GM60-240275-F (Foshan Shunde GUANYU-
DA Power Supply Co., Ltd.) oder FJ-

A D}] SW20172402700 (Shenzhen Fujia Appliance
Co., Ltd.).




Erklarung der Federal Communication Commission zur Inter-
ferenz
Far USA und Kanada

Zustandige Singer Sourcing Limited LLC

Gesellschaft: 1714 Heil Quaker Boulevard, Suite 130, LaVergne,
Tennessee 37086, USA

Produktname: Singer Momento 24" Schneidemaschine

Dieses Gerat entspricht Abschnitt 15 der FCC Rules. Der Betrieb dieses Geréts
unterliegt den folgenden Bedingungen: (1) Das Gerét darf keine funktechnischen
Stérungen verursachen und (2) das Gerat muss einwirkenden funktechnischen
Stérungen standhalten — auch Stérungen, die zu unerwilinschten Funktionen fihren
kénnen.

Um die Anforderungen hinsichtlich der Strahlenbelastung zu erftillen, sollten
Personen bei laufendem Betrieb einen Sicherheitsabstand von mindestens 20 cm
zum Gerét einhalten. Zur Gewéhrleistung der Konformitét wird von einer Nutzung mit
einem geringeren Abstand abgeraten. Die flir diesen Sender verwendete eingebaute
Antenne darf nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt
werden.

Dieses Gerat wurde geprft und als mit den fir Digitalgeréteklasse B geltenden
Einschrankungen tbereinstimmend befunden, geméaB Abschnitt 15 der FCC

Rules. Diese Einschrénkungen dienen dazu, einen angemessenen Schutz gegen
funktechnische Stérungen bei privaten Installationen zu bieten. Das Geréat erzeugt
und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch abgeben. Daher kann es
bei unsachgemaBer Installation und Verwendung zu einer schadlichen Stérung des
Funkverkehrs fihren. Es gibt jedoch keinerlei Garantie dafir, dass derlei Stérungen
bei bestimmten Installationen nicht auftreten. Sollte sich dieses Gerat stérend auf
Radio- oder Fernsehempfang auswirken — dies lasst sich durch Ein- und Ausschalten
des Gerats feststellen — wird der Benutzer dazu aufgefordert, die Stérungen durch
eine der folgenden MaBnahmen zu beheben:

« Antenne neu ausrichten bzw. an einem anderen Platz aufstellen.

» Abstand zwischen Gerat und Empfanger vergréBern.

« Gerét an eine Steckdose anschlieBen, die an einem anderen Stromkreis liegt als der
Empfénger.

« Mit dem SINGER® Fachhandler in Verbindung setzen.

Die Nutzung des mitgelieferten Anschlusskabels wird empfohlen, um die Einhaltung
der Grenzwerte fUr Digitalgerateklasse B zu gewéhrleisten.

A Jegliche Verénderung. die nicht ausdrticklich von der fiir Zustimmungen
zustdndigen Partei genehmigt wurde, kann dazu flhren, dass die
Benutzerzulassung fiir die Bedienung des Gerdtes erlischt.
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EINLEITUNG

Verwendungszweck

Die optimalen Verwendungszwecke sind in dieser Anleitung beschrieben.
Dieses Produkt ist nicht flrr den industriellen oder gewerblichen Einsatz

vorgesehen

Zuséatzliche Hilfe erhalten Sie im Internet unter www.singer.com

Eine digitale Version dieses Handbuchs finden Sie online unter www.singer.

com

GerateuUbersicht — Vorderseite

1. Doppelseitiger Werkzeughalter
2. Druckrollen
3. Tablet-/Smartphone-Halterung
4. LCD-Display
5. Zubehdrfach

6. Automatischer Ladesensor

7. Auflageklappe
8. Mattenfihrungen
9. Halteschaft
10.Hauptschalter



GerateuUbersicht — Ruckseite

— — )
A
j=m |
1. Integrierter USB-B-Anschluss — 3. Hintere Verldngerungsklappe

Zl:lm AnschlieBen des Geréats an 4. Druckrollenhebel
einen Computer

2. Anschluss fur Netzkabel

'

Ubersicht Zubehér

Standardgriff 12 x 24" Matte
Netzkabel und Netzteil
USB-B-Kabel

Basisklinge mit Gehéuse

Rotationsklinge mit Gehéause
Stift
Stiftadapter

No oA wN S

Optionales Zubehor

FUr Ihr Gerat ist weiteres optionales Zubehdr erhéltlich. Wenden Sie sich fur
mehr Informationen gern an den SINGER® Fachhandler in |hrer Nahe oder
gehen Sie auf unsere Website www.singer.com.



VORBEREITUNGEN

Gerat auspacken
Vergewissern Sie sich, dass Sie den gesamten Lieferumfang erhalten haben.

Entfernen Sie alle Schutzverpackungen von Geréat und Zubehdr, bevor Sie das
Gerat einschalten.

Schutzverpackung entfernen:
1. Entfernen Sie die PlastikumhUllung des Geréts.
2. Offnen Sie die Auflageklappe.

3. Entfernen Sie den Schaumstoffeinsatz vom doppelseitigen Werkzeughal-
ter.

Unter jeder der 4 Druckrollen sind spezielle Stttzen aus Kunststoff
angebracht. Diese entfernen Sie folgendermaBen:

1. Senken Sie den Druckrollenhebel hinten am Gerat zum Entsperren ab. Die
Druckrollen heben sich darauf hin an.

2. Entfernen Sie die 4 Druckrollenstltzen unter den 4 Druckrollen.

3. Sobald alle 4 Stutzen entfernt sind, heben Sie den Druckrollenhebel
hinten am Gerét in die Sperrposition an. Die Druckrollen kehren dann nach
unten zurlck.

Tipp: Diese Stltzen sind so konzipiert, dass sie fest unter den Druckrollen
sitzen, um versehentliche Bewegungen beim Transport zu vermeiden.
Maoglicherweise ist zum Entfernen ein geringer Kraftaufwand erforderlich.
Achten Sie beim Entfernen auf jeden Fall darauf, dass der Druckrollenhebel
unten/entsperrt ist.

Waéhrend des Versands kann die Schneidematte im Karton leicht verformt
worden sein. Legen Sie sie in diesem Fall bitte auf eine ebene Unterlage, um
sie wieder zu glatten.



Gerat vorbereiten

1. Stellen Sie Ihr Gerat auf eine
stabile, horizontale Unterlage.
Achten Sie darauf, dass sowohl
vor als auch hinter dem Geréat
genugend Platz vorhanden ist,
damit sich das Material beim
Schneidevorgang in das Gerét
hinein- und herausbewegen kann.

2. SchlieBen Sie das Netzteil an das
Gerét an und stecken Sie es dann
in eine Steckdose.

3. Offnen Sie die Auflageklappe des
Gerats. Hinweis: Nach dem Ausschalten des

Gerdts kann darin noch Reststrom
verbleiben. Daher ist es méglich, dass
die Lampe noch ein paar Sekunden
leuchtet, bis dieser Reststrom ver-
braucht ist. Dies ist bei energieeffi-
zienten Gerdten nicht ungewdhnlich.

4. Drucken Sie auf den Hauptschalter
unter dem LCD-Display des
Geréts, um es einzuschalten. Die
Leuchten werden eingeschaltet
und die Geratekopfe kalibriert.

5. Warten Sie, bis das Geréat mit
einem Piepton anzeigt, dass es
einsatzbereit ist.

Auflage-/Frontklappe

Ziehen Sie die Frontklappe zum Offnen vorsichtig nach unten. Die Klappe ist so
konzipiert, dass sie sich leicht 6ffnen und herunterklappen lasst.

Sobald die Frontklappe gedffnet ist, sollte sie flach auf der Unterlage aufliegen
und mit dem Schneidebereich eine Ebene bilden.

Wenn Sie das Gerat nicht mehr benutzen, schlieBen Sie einfach die
Frontklappe.

Hinweis: Die hintere Verldngerungsklappe bietet Halt und Unterstitzung fir
gréBere Projekte, mit und ohne Matte. Das Gerdt funktioniert mit der hinteren
Verldngerungsklappe hinauf- und heruntergeklappt.



mySewnet

Um Ihnen die ersten Schritte zu
erleichtern und damit Sie das volle
Potenzial Ihrer Schneidemaschine
Singer Momento ausschépfen
kdnnen, empfehlen wir Ihnen,
unsere Website www.singer.com
zu besuchen. Hier kénnen Sie

ein kostenloses mySewnet-Konto
erstellen und die Gratis-Crafting
Software herunterladen.

Crafting Software

FUr die Verwendung des
Schneideplotters Singer Momento
ist die Crafting Software mySewnet
erforderlich.

mySewnet umfasst Anleitungen
und Tutorials fir Anfénger und
Fortgeschrittene. Ganz gleich, ob
Sie hobbyméBig handarbeiten oder
schon professioneller plotten — mit
der mySewnet Crafting Software
kénnen Sie lhrer Kreativitat freien
Lauf lassen und |hre Ideen spielend
leicht umzusetzen.

mySewnet )

Crafting



LCD-Display

1.
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WLAN-Funktion
Einstellungen

Vorgegebenes Design 6ffnen

. Favoriten

Letztes Projekt wiederholen

Matte laden

LCD-Display: Einstellungen
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GERAT ANSCHLIESSEN

Stellen Sie zum Bedienen lhres Gerats sicher, dass es an eine Stromquelle
angeschlossen und eingeschaltet ist. Das Gerat lasst sich per USB-Anschluss
oder per WLAN verbinden. Es wird empfohlen, die Verbindung per WLAN zu
nutzen.

WLAN-AnNnschluss herstellen

Zum AnschlieBen Ihres Gerats befolgen
Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Gehen Sie zu den WLAN-
Einstellungen des Gerats und wahlen
Sie die Option ,Connect to Network* < S
(Mit Netzwerk verbinden).

2. Die SSID und die IP-Adresse werden
angezeigt. Wahlen Sie nun die
Schaltfladche ,Scan” unten auf dem
Display. Language >

3. Es erscheint eine Liste mit den sty
verflgbaren Netzwerken. Wahlen Sie Camera >
hier den Namen des Netzwerks aus,
zu dem eine Verbindung hergestellt O- Screen >

werden soll, und wéhlen Sie dann .
.Connect* (Verbinden). B unit

4. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, m E

geben Sie das WLAN-Passwort ein
und tippen Sie auf die Schaltfliche @ About >
.Confirm* (Bestatigen) um
fortzufahren.

&)

—~

= Wifi >

Not Connected

5. Warten Sie, bis das Gerét eine
Verbindung zum Netzwerk hergestellt
hat. Sobald die Verbindung
hergestellt ist, ertdnt zur Bestatigung
ein Signalton.

Fertig! Sie sollten jetzt in der Lage sein,
kabellos von Ihrem Computer aus auf

Ihr Geréat zuzugreifen. Um zu prifen, ob
das Gerat angeschlossen ist, kdnnen Sie
einen Probeschnitt an das Gerat senden.



USB-Anschluss herstellen

Anhand der folgenden Schritte
stellen Sie eine USB-Verbindung her:

1.

Der USB-B-Anschluss befindet
sich hinten links am Gerat (A).

Stecken Sie das USB-Kabel in den
USB-B-Anschluss (B).

SchlieBen Sie das andere Ende des
USB-Kabels an einen freien USB-
Anschluss an lhrem Computer an.
Sobald die Verbindung hergestellt
ist, sollte Inr Computer das Gerat
automatisch erkennen.

. Zum AnschlieBen |hrer

Schneidemaschine Singer
Momento befolgen Sie den
Ablauf zum Hinzufligen neuer
Geréte in der Crafting Software
mySewnet. Wahlen Sie die
Verbindungsmethode per USB.

%



KLINGE UND STIFT INSTALLIEREN

Gehause fur Basisklinge installieren

Stellen Sie sicher, dass das Gerat
eingeschaltet ist.

1. Ziehen Sie den Verriegelungs-
mechanismus des rechten Schlitz-
es heraus.

2. Setzen Sie das Gehause der Ba-
sisklinge in den rechten Schlitz
ein und achten Sie darauf, dass
die Aussparung an der Klinge mit
der Aussparung am Mechanismus
eine Linie bildet.

3. Wenn die Klinge richtig zu sitzen
scheint, rasten Sie den Verriege-
lungsmechanismus sicher ein.

=
=

4. Wenn sich die Klinge bewegen
l&sst, ist sie nicht richtig einge-
setzt. Uberpriifen Sie, ob der Ver-
riegelungsmechanismus korrekt
an der Klinge ausgerichtet ist.

So entfernen Sie die Basisklinge:

Ziehen Sie den Verriegelungsmecha-

nismus heraus und entfernen Sie die
Klinge aus dem rechten Schlitz.

10



Gehause fur Rotationsklinge
installieren

Stellen Sie sicher, dass das Gerat
eingeschaltet ist.

1. Ziehen Sie den
Verriegelungsmechanismus des
rechten Schlitzes heraus.

2. Setzen Sie das Gehéause der
Rotationsklinge in den rechten
Schlitz ein und achten Sie darauf,
dass die Aussparung an der
Klinge mit der Aussparung am
Mechanismus eine Linie bildet.
Am Gehause der Rotationsklinge
befindet sich eine spezielle
Anschlussbuchse. Darlber kann
das Gerat Spezialklingen besser
erkennen. Vergewissern Sie
sich, dass der Stecker sicher in
die Buchse Uber dem rechten
Schlitz des doppelseitigen
Werkzeughalters eingesetzt ist.

3. Wenn die Klinge richtig zu
sitzen scheint, rasten Sie den
Mechanismus wieder sicher ein.
Fir die Klinge sollte eine LED
aufleuchten, wenn sie richtig
eingesetzt ist.

Hinweis: Wenn die Klingen-LED nicht
aufleuchtet, ist die Klinge nicht richtig
eingesetzt. Uberpriifen Sie, ob der
Verriegelungsmechanismus korrekt
an der Klinge ausgerichtet ist.

Anweisungen zum Wechseln weiterer
Klingen usw. finden Sie unter www.
singer.com.

Ll



Stift installieren

Stellen Sie sicher, dass das Gerat
eingeschaltet ist.

1.

12

Ziehen Sie den Verriegelungs-
mechanismus des linken Schlitzes
heraus

FUhren Sie den Stift in den linke
Schlitz ein. Achten Sie darauf,
dass die Aussparung am Stift mit
der Aussparung am Mechanismus
eine Linie bildet.

Wenn der Stift richtig zu sitzen
scheint, rasten Sie den Mechanis-
mus sicher ein.

. Wenn sich der Stift bewegen

lasst, ist er nicht richtig eingesetzt.
Uberpriifen Sie, ob der Verriege-
lungsmechanismus korrekt am
Stift ausgerichtet ist.




DRUCKROLLEN

Druckrollen verwenden

1. Bewegen Sie den Druckrollenhebel rechts hinten am Gerat nach unten.

2. Zum Anheben der Druckrollen ziehen Sie den Hebel nach unten (A).

3. Passen Sie die Druckrollen so an, dass sie die Breite Ihrer Matte abdecken
— oder beim Schneiden ohne Matte die Breite lhres Materials (B).

Hinweis: Die rechte Druckrolle muss
immer mit der rechten Seite des
Materials bzw. der Schneidematte

in Berlihrung bleiben. Die Druckrolle
ganz links ist gesperrt und ldsst sich
nicht bewegen. Hierdurch wird die
Matte beim Schneidvorgang stabil
gehalten.

Hinweis: Damit eine Druckrolle richtig
greifen kann, muss sie (ber einem
Halteschaft positioniert werden. Es
gibt zwei Bereiche, in denen der
Halteschaft fehlt. In diesen Bereichen
kénnen keine Druckrollen positioniert
werden.
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MATTE LADEN

Sie kdnnen die Matte vor dem Schneiden 4. Das Gerit zieht die Matte ein

jederzeit wéhrend der Projektbearbeitung und aus und halt dann mit deren
laden. Oberkante unter den Druckrollen
1. Richten Sie |hre Matte sicher an gesichert an.

der linken FUhrung aus. Hinweis: Achten Sie darauf, dass die
2 Schieben Sie die Matte so mittleren Druckrollen nicht Giber dem

weit nach vorne, bis sie an den Mattensensor liegen.

Druckrollen anliegt. Tippen Sie auf die Ausgabetaste, um

3. Tippen Sie auf dem Display auf die die Matte auszugeben.

Schaltflache ,Load Mat®, um die
Matte zu laden.

SCHNEIDEMOGLICHKEITEN

Beim Schneiden gibt es drei Mdglichkeiten:
mit den voreingestellten Quiltdesigns

auf dem LCD-Gerétedisplay, mit den
Favoriten und mit der Schneideanwendung
mySewnet.

Mehr erfahren Sie unter www.singer.com
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Schneidevorgang ohne Matte — nur fiir ausgewahlte Ma-
terialien

Das Schneiden ohne Matte bietet fr
eine Vielzahl von Materialien eine
praktische und effiziente Option.
Eine Liste der Materialien, die sich fr
das Schneiden ohne Matte eignen,
finden Sie unter www.singer.com

1.

Bewegen Sie den
Druckrollenhebel zum Entriegeln
nach unten

. Die besten Ergebnisse erzielen

Sie, wenn alle Druckrollen am
Material anliegen

Hinweis: Es ist wichtig, dass die
letzte Druckrolle (ganz rechts)

am Material anliegt, um einen

korrekten Transport durch das

Gerdt zu gewdhrleisten.

Wenn die Druckrollen korrekt
angeordnet sind, bewegen Sie den
Druckrollenhebel zum Entriegeln
nach oben.

Schieben Sie das Material so

weit nach vorne, bis es an den
Druckrollen anliegt. Tippen Sie auf
dem Display auf die Schaltflache
.Load Mat* (Matte laden), um das
Material zu laden.

Das Geréat zieht das Material ein
und aus und halt dann mit dessen
Oberkante unter den Druckrollen
gesichert an.

6. In der App laden Sie das Design
und wahlen Sie ,No Mat" (keine
Matte) sowie das entsprechende
Material aus.

Nach Abschluss des
Schneidevorgangs driicken Sie auf
die Ausgabetaste, um das Material
auszugeben.

Hinweis: Es empfiehlt sich, bei
anzupassenden Einstellungen
und neuen Schneideprojekten
einen Probeschnitt durchzufthren.
So stellen Sie sicher, dass die

Einstellungen und die Ausrichtung der

Druckrollen zum optimalen Ergebnis
flihren



Anleitung zur Kamerakalibrierung fiir den linken Stift

Die Kamerakalibrierung ist ein
wichtiger Vorgang, um beim

Drucken und Schneiden eine prazise
Ausrichtung sowie prazise Ergebnisse
zu erzielen. Mit dieser Schritt-fur-
Schritt-Anleitung kdnnen Sie die
Kamera ganz einfach kalibrieren und
so ein optimales Ergebnis erzielen.

Stellen Sie zunéachst sicher, dass
Ihnen folgende Gegenstande
vorliegen:

« Stift (im Lieferumfang enthalten)
« Karton

« Matte

Anleitung:

1. Schalten Sie Ihr Geréat ein.

2. Stecken Sie den Stift sicher in den
linken Werkzeughalter.

3. Legen Sie den Karton auf
die Matte. Achten Sie dabei
darauf, dass er richtig an der
linken oberen Ecke der Matte
ausgerichtet ist.

4. Laden Sie die Matte in das Gerét.

5. Tippen Sie auf dem LCD-Display
des Geréts auf die Schaltflache
.Settings* (Einstellungen) und
wahlen Sie die Option ,Camera®“.

6. Wahlen Sie in den
Kameraeinstellungen die Option
LAdjust” (Anpassen), um das
Kalibrierungsfenster aufzurufen.
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7. Waéhlen Sie im
Kalibrierungsfenster ,Adjt
L* (Anpassen L), um den
Kalibrierungsprozess flr den
linken Stift zu starten.

8. Das Gerat zeichnet automatisch
das Muster ,HH" auf den Karton.
Warten Sie, bis das Gerét fertig
gezeichnet hat.

9. Sobald das Muster fertig
gezeichnet wurde, tippen Sie
auf dem aufgenommenen Bild
auf dem Display mittig auf das
Plussymbol. Verschieben Sie die
Position moglichst mittig und
bestatigen Sie sie mit ,OK".

10.Das Gerét erstellt automatisch
eine blaue gestrichelte Linie,
die mit dem Plussymbol
im aufgenommenen Bild
tbereinstimmt. Uberpriifen
Sie die Ausrichtung. Wenn
Sie zufrieden sind, drlicken
Sie auf ,GET" (Erhalten), um
die Kalibrierungsparameter zu
speichern.



Kamera-Kalibrierungsanleitung fiir den rechten Werkzeu-

ghalter

Stellen Sie vor der Kalibrierung
sicher, dass lhnen folgende
Gegenstande vorliegen:

« Stift und Stifthalter (beide im
Lieferumfang enthalten)

» Karton

« Matte

Anleitung:

1. Schalten Sie Ihr Gerat ein.

2. Befestigen Sie den Stift sicher im
Stifthalter. Stecken Sie den Stift
nun mit dem Halter in den rechten
Werkzeughalter des Geréts.

3. Legen Sie den Karton auf
die Matte. Achten Sie dabei
darauf, dass er richtig an der
linken oberen Ecke der Matte
ausgerichtet ist.

4. Drlcken Sie auf ,Load Mat*,
um die Matte in das Gerat
einzufUhren.

5. Tippen Sie auf dem LCD-Display
des Geréts auf die Schaltflache
.Settings* (Einstellungen) und
wéahlen Sie die Option ,Camera®.

6. Wahlen Sie in den
Kameraeinstellungen die Option
~Adjust” (Anpassen), um das
Kalibrierungsfenster aufzurufen.

7. Waéhlen Sie im
Kalibrierungsfenster ,Adjt
R* (Anpassen R), um den
Kalibrierungsprozess fir den
rechten Stift zu starten.

8. Das Geréat zeichnet automatisch
das Muster ,HH* auf den Karton.
Wiarten Sie, bis das Gerét fertig
gezeichnet hat.

9. Sobald das Muster fertig
gezeichnet wurde, tippen Sie
auf dem aufgenommenen Bild
auf dem Display mittig auf das
Plussymbol. Dadurch erscheint
ein rotes Plus in der Nahe der
Mittelposition des Plussymbol.
Bestatigen Sie, indem Sie auf ,OK*
tippen.

10.Das Gerat erzeugt automatisch
eine blau gestrichelte Linie,
die mit dem Plussymbol
im aufgenommenen Bild
tbereinstimmt. Uberpriifen
Sie die Ausrichtung. Wenn
Sie zufrieden sind, drlicken
Sie auf ,GET" (Erhalten), um
die Kalibrierungsparameter zu
speichern.
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Teile und Zubehor von Fremdfirmen

Die Garantie des Gerats gilt nicht fir Defekte oder Schaden, die durch den
Einsatz von Teilen oder Zubehdér von Fremdfirmen verursacht wurden.

GEISTIGES EIGENTUM

SINGER und das Cameo ,S" Design sind exklusive Warenzeichen von The Singer
Company Limited S.a.r.l. bzw. zugehd&rigen Tochterunternehmen. MOMENTO ist ein
exklusives Warenzeichen von Singer Sourcing Limited LLC oder damit verbundenen
Unternehmen. MYSEWNET ist ein Warenzeichen von KSIN Luxembourg Il, S.a.r.l.
©2024 The Singer Company Limited S.a.r.l. oder damit verbundene Unternehmen.
Alle Rechte vorbehalten.

Anderungen an Ausrlstung, Konstruktion und Leistung des Geréits sowie am
Zubehér sind ohne Vorankindigung vorbehalten. Selbstversténdlich erfolgen
derartige Anderungen zur Optimierung des Gerdts und dessen Nutzung.
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Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt so zu entsorgen ist, dass

es gemaB den nationalen Entsorgungsvorschriften fur Elektro-

bzw. Elektronikprodukte recycelt werden kann. Entsorgen Sie
elektrische Gerate nicht als unsortierten Hausmdill, sondern Uber
spezielle Sammeleinrichtungen. Informationen Uber die verfligbaren
Sammelsysteme erhalten Sie bei hrer Gemeindeverwaltung.
Eventuell ist Inr Fachhandler im Fall eines Neukaufs auch dazu
verpflichtet, das Altgerét gratis fUr Sie zu entsorgen.

Bei der Entsorgung von Elektrogerdten mit dem normalen Hausmdill
kénnen auf der Milldeponie gefdhrliche Substanzen in das
Grundwasser sickern und auf diese Weise in die Nahrungskette
gelangen und die Gesundheit schadigen.

HERSTELLER

VSM Group AB, SVP WORLDWIDE
Soldattorpsgatan 3, SE-55474 Jonk&ping, SCHWE-
DEN
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